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ar ۰ ٠ 
= سح‎ 
آثر التشجيع المعنوي على الإنتاجية والفاعلية _ تجربة علمية‎ 


التجربة على شخصين أحدهما محترف كرة سلة والاخر لم يلعبها من قبل» طلب من كلاهما 
أن يقذف الكرة على السلة 10 رميات. النتيجة: 


المحترف )9/10( « المبتدی )0/10( 


الخطوة الثانية إغماء أعين اللاعبين وطلب من كلاهما أن يرمي الكرة مرتين دون أن يرى 
السلة. ۱ 


يشجع الجمهور المبتدئ و يصفقون رغم أن الكرة خرجت خارج ALM‏ في المرتین» و العکس 
سم EATE‏ السلة gal‏ ف إحباطة ا ده 
أند فا 
الخطوة الاخيرة إعادة العشر رميات لكل منهما وهما مبصرين والجمهور يشجع المبتدی و 
يحبط المحترف. 
النتيجة: 
المحترف )5/10( المبتذی )4/10( 
نزل آداء المحترف النصف clay yi‏ بینما تحسن آداء المبتدی بنسبة أربعة أضعاف 
إدارة نمذجة معلومات البناء ليست مجرد برامج بل 90 % منها جانب اجتماعي و انساني. 
مهنة الادارة هي من آخطر الوظانف وتتطلب قدر کبیر من المهارة. 
المدیر المحترف هو من یعرف كيف یحصل على نتانج احترافية من المبتدنین» كيف یتعامل 
مع الموظفين كأنهم أبناؤه دون أن cagllas‏ > يقول سون تزو: (انظر إلى جنودك كما لو کانوا 
eins‏ وهم سيتبعؤنك وفتها إلى مهالك الوديان العميقة وانظر إليهم كما لو كانوا Cash‏ 
آبنانك اليك» وهم سیقفون معك حتی gals‏ | حتفهم. ) 
مجلة ay‏ ارابیا أعطتني وأعطت المشار کین الأماجد ثقة في أنفسناء يمكننا أن نقدم شئ جيد 
لامتنا دون |مکانیات مادية ودون دعم مادي و دون تفرغ کامل بل فضول آوقاتنا بعد العمل 
والبیت وهذا اعطانا نقة في آعمال آخری. 
لينك التجربة 


https://www.youtube.com/watch?v=kO1kgl0p-Hw&feature=youtu.be 


عمر سلیم 


المحتو پات 
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استخدام البیم وأسلوب المحاكاة في تخطیط إخلاء العمال في مشاریع التشیید في حالات الطواری 8 


رحلات في العالم الافتراضي لنظام نمذجة معلومات البناء 

تعریفات آدوار العاملین بنمذجة معلومات البناء 

البیم وخدمات المباني 

هل الکاد رجل أم أنثى ؟ 

استخدام تقنیات البیم في ادارة التشغیل للشرکات الاقتصادية و الخدمية 
سحر الجداول 

نمذجة Gils gles‏ البناء وادارة المشروعات 

آنواع کائنات نمذجة معلومات البناء 

نمذجة معلومات البناء و التراث العمراني 


حوار عمر سلیم مع خبیر anll‏ م. معاذ النجار 


م.سونیا سليم آحمد: طالبة دکتوراه -هندسة الادارة والبناء/سورية 


م,کامل الشيخلي: مهندس مدني /ادارة المشاريع الانشائية /العراق 
م.معتصم البنا: مهندس إنشائي/قطر 
م.نجوی سلامة: مهندسة معماریة/الاردن 


"سک ۰۰ 


+. 
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المشاریع القومية فى مصر 


"Aig dae 


الفترة الأخيرة ظهور 
ومتطورة في إدارة 
المشاريع والتي تعد مرحلة مهمة 
في she‏ أي شركة» أهمها تقنية البيم 
التي تشكل تحولاً Lode‏ في مجال 
المشاريع الهندسية كما لوحظ محاولة 
الدول في مختلف انحاء العالم لتطبيق 
هذا النظام في المشاريع الاستراتيجية 
والقومية. فكما شهدنا القرار الذي 
أصدرته حكومة دبي في 2015 
وذلك بتطبيق البيم في المشاريع التي 
تمولها الدولة وخلق المنافسة بين 
الشركات في تطبيقه. 


في مصر أيضاً بدأ دخول البيم كنظام 
جديد يحاول فرض سيطرته على 
المشاريع القومية ولكن نظراً oY‏ 
غالبية الشرکات مازالت تسیر علی 
الخطی القديمة ولان أي فكرة جديدة 
ay‏ أن تلاقي اعراضاً عن تطبیقها 
ققد واجه نظام اليم عذة عرائق من 
أهمها: 


تقنيات حديثة 


1 عدم وجود الكفاءات المؤهلة 
لتطبیق المشاریع بنظام البیم. 

2 حاجة الشرکات لأجهزة حديثة 
ومتطورة. 

3. غالبية الشرکات دائماً تنظر إلى 


4 عدم استعداد الادارات لتقبل فکرة 
انتقال الشركة لتطبیق هذا النظام 
بدوافع كثيرة وغیر منطقية 

5 الفهم الخاطی من قبل المهندسین 
عن البيم باعتباره نظام ممثل فقط 
ببرامج مثل ريفت ونافيسووركس 


6 الظروف الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد. 


7 عدم استعداد الكثير من المهندسين 
لتواكب التطور القائم والاعتماد على 
ما تم تدريسه بالكليات واكتساب 
الخبرات في مجال العمل „hä‏ 


م/اسلام خليل BIM Engineer‏ 
شركة المقاولون العرب /فرع الاسكندرية/ 
مصر 


ببداية معرفتي بنظام البيم رأيت أنه 
نظام حديث يجب تطبيقه في شركتنا فقمت 
بمحاولة تطبيقه في مشروع صرف صحي 
متکامل لمنطقة آبو ثلاث بغرب الاسكندرية 
والذي یتکون من محطة معالجة dalled‏ 
مياه الصرف الصحی وذلك لیکون صالحاً 
للري الزراعي» وتهدف الدولة إلى إنشاء 
محطات الفغالهة لاه لفرت البح 
اه کر ل مک ار مه 
النيل في مصر. 

dalled) محطة‎ 1 

تقع محطة المعالجة بمنطقة آبو ثلاث غرب 
الاسكندرية والتي تعد الأولی في المنطقة 
وتتکون من 4 آحواض ترسیب تستوعب 
1 ألف م3 يومياً. 

وتتكون من: 

1- مبنى الاعمال الرئيسية 

2- أحواض ترسيب 

3- مبنى الفلاتر 

4- مباني إدارية 


E ۰ 
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صورة -1 صورة جوية Abad‏ المعالجة بجانب مصرف غرب النوباریةدغرب الاسكندرية 


مبنی المدخل و المصافي و الذي يعد مر حلة 
أولية لتصفية میاه الصرف الصحي 
القادمة من محطات الرفع ويحتوي علی 
3 آحواض دائرية تستوعب 3 خطوط 
طرد رئيسية. 


2. العدایات 


فکرة العدایات هي إمرار خطوط 
الى متفه اول انش أي ظطريق أو 
مجرى مائي وذلك لأن هذه المواسير 
لا تتحمل الضغوط الواقعة عليها من 
Aya‏ اسفل. الطريق: او الح pail)‏ 
فق مرا افاي Gran‏ للعذاية 
لامرار المواسیر داخل غرفة خرسانية 
تربط بين بیارتین» ونظراً WY‏ واجهنا 
مشكلة في فهم المشروع بتفاصیله - قام 
البیم بحل هذه | z‏ لمعضلة والتي كانت سبباً 
palic agil‏ المشروع وكيفية الربط 
agin‏ ومنذ فترة قام مجموعة طلابية من 
الأكاديمية البحرية للتدريب في المشروع 
وعندما تم عرض المشروع بهذه التقنية 
أعربوا عن سعادتهم لأنهم للمرة الأولى 
يروا مشروع سهل العرض والفهم. 
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صورة 3 - عداية أسفل الطریق الساحلي — إسكندرية / مطروح 


| بيمآرابيا 
وظیفة محطات الرفع هي تجمیع مياة الصرف 
هیدر وليكية 
وتتکون من 
1- مبنی التجمیع 


2 مبنی المحولات 
المقاولون الور 
3- مباني ادارية عشاناص کش ان ركاه 


وبتطبيق البيم تم حل عدة مشاكل من أهمها: 

1- تم استخراج جميع الملاحظات في اللوحات الإنشائية 
والمعمارية والإلكتروميكانيك وحل التعارضات بين 
مختلف التخصصات المدنية قبل التنفيذ. 

وذلك لعمل المقايسات. 

3- سهولة فهم المنشأ وكيفية عمله ومن ثم استخراج 
خطوات التنفیذ بشکل أسهل وذلك GY‏ محطات المعالجة 
معقدة في تنفيذها. 

وكمحاولة لزيادة الإقناع قمنا أيضاً بمحاولة تطبيق البيم 
الشرقية وقد لاقى ذلك قبولاً واسعاً لفكرة تطبيقه. 


— 


Bath‏ سرت 


صورة 6 — صورة جوية لمحطة التنقية الشرقية بين البیم والواقع 


وقد لاقى هذا النظام قبولاً واسعاً ولذلك يتم دراسة عمل وحدة ay‏ بفرع الاسكندرية 
لشركة المقاولون العرب وذلك بناء على توجیهات السید المهندس/أیمن عطیه مدير 
الفرع وتطبیق البیم في الابراج المقرر إنشاؤها بمدينة العلمین الجديدة والتي تعد 
آول نموذج Gad‏ الجیل الرابع وجاري الا عداد لتهينة وحدة البیم بالشركة ولتبقی 
شركة المقاولون الشركة الراندة على مستوی الشرق الاوسط وشمال آفریقیا خاصة. 


صورة 8 - صورة للابراج بمدينة العلمین الجديدة 


بیع آرابب ]ا 
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استخدام البیم و أسلوب المحاكاة في تخطیط (خلاء 
العمال في مشاریع التشييد في حالات الطواری 


تعتبر مشاریع التشييد من آکثر 
Giles tall‏ عرضة للبخاطر 
لاحتوانها على عدد کبیر من 
العمال المتواجدین في الموقع. 
لذلك يعد اخلاء العمال آثناء 
GYR‏ الطواری أمراً hls‏ عند 
تخطیط مشاریع التشیید » ولد عم 
تخطیط الاخلاء 
الطواری يجب تقدير وقت اخلاء 
العمال آثناء تنفیذ المشروع. 
تم اقتراح اطار عمل شکل رقم 
)1( بساعد في عملية hha‏ 
إخلاء العمال في مشاريع التشييد 
أثناء حالات الطوارئ باستخدام 
نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 
و نویه ا لیات س 
الاخلاء في حالات الطواری 
التي ash‏ بها المقاول قبل 
التشييد من خلال وضع تصور 
لطريقة الإخلاء ومحاكاة الإخلاء 
من بداية سماع إنذار الخطر في 
الموقع حتى وصول آخر عامل 
إلى نقطة التجمع خارج المبني 
في أي وقت أثناء تنفيذ أنشطة 


في حالات 


العمل المختلفةء بالاضافة إلى 
المساعدة في اتخاذ القرار آثناء 


البناء لتحدید ما اذا كان من 
المناسب اعتماد طريقة الاخلاء 
المقررة أثناء تنفيذ المشروع قبل 
البدء بالمشروع ومدى ملاءمة 
وقت إخلاء العمال لاعتبارات 
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( ملخص من رسالة دكتوراه) 
السلامة. 


نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 
هو النهج القادر على تخزين 
المعلومات المتعددة التخصصات 
ضمن Jid‏ افتراضي واحد 
متکامل لتصور مجال المشروع 
من أجل تعزیز التعاون بين 
آطراف المشروع» ولذلك تم 
استخدام نمذجة معلومات البناء 
في بناء بيئة افتراضية ثلائية 


الأبعاد تمثل البيئة الحقيقية 
للمشروع. حيث تشمل جميع 
مکونات و pale‏ \ لمبنى بجميع 


خصائضها والعلاقات. ال ك 
لهذه العناصر مع بعضها البعض. 
من ناحية Goal‏ « فان الاطار 
المقترح قادر على تصور 
الأنشطة اليومية لمواقع التشييد 
من خلال تطوير نموذج 4D‏ 
باستخدام نمذجة معلومات البناء 
والجدول الزمني للمشروعء 
olay‏ على المعو مات siad‏ 
في نموذج ال BIM‏ يتم تقدیر 
التکلفة الاجمالية والمدة الزمنية 
لتنفيذ المشروع» بالاضافة إلى 
العمال لكل نشاط 
ومكان تأديته داخل المشروع. 


ان. fall‏ الفعال. لسا 


الداخلية للمبنى يعد ضروریاً 
لمحاكاة الإخلاءء» ولذلك يجب 


تحديد عدد 


د.م اسماعيل زكريا الداعور /جامعة 
فلسطين — غزة 


MS Project 


BIM Model 
Building 


Geometry 


Quantity 
Take-off 


Evacuation Simulation 
MassMotion 
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BIM MassMotion, Agent Based Modelling شکل رقم )2( :مقتطفات من‎ 


المشرو ع بالشکل الصحیح داخل 


نمذجة معلومات (BIM) Ul‏ 
تتجسد في النموذج الثلاثي الأبعاد 


الذي یزودنا بالأبعاد الحقيقية 
لعناصر المبنى الأساسية التالية: 


القواعد - الأحزمة الأرضية - 
الأعمدة - الأسقف - Lill)‏ — 
الأدراج - الغرف - الأبواب. ومن 
خلال هذا النموذج يتم تحديد العلاقة 
بين pale‏ المبنی المختلفة -علی 
سبیل المثال- علاقة کل طابق مع 
الغرف الموجودة فيه والجدران 
JS ibadi‏ غرفة والفتحات 
الخاصة بها وهذه العلاقات مطلوبة 
لتحدید مکان تواجد العمال أثناء 
حدوث الطو ار ی. 

تم استخدام آسلوب المحاکاة من 
خلال تطبیق محاكاة الکیانات 
المتفا علة Agent-based)‏ 
aai (Simulation‏ سلوك 
العمال في حالات الطواری» 
وقد تم استخدم برنامج Mass)‏ 
Gaal (Motion‏ محاکاة سلوك 
العمال آثناء حالات الطواری في 
Ub‏ الظروف المختلفة ثم ربط هذا 
البرنامج (MassMotion)‏ مع 
نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 
حقيقية لمشاریع البناء محدد فیها 
مكان العمل وعدد العمال 
الجدول الزمني للمشروع. 


حسب 


ee ١‏ ص ص 


یقوم برنامج (MassMotion)‏ 
عشوانية في مکان العمل المحدد 
حسب الجدول الزمني داخل البيئة 
الافتر اضية الممثلة للواقع الواردة 
من نمذجة معلومات البنای وذلك 
لتقدیر زمن الاخلاء لكل عامل من 
مکان تواجده أثناء تنفیذ النشاط 
حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً 
وحتى وصوله إلى نقطة التجمع 
خارج المبنى. وبما أن المحاكاة 
هي تمثيل للواقع فإن وقت الإخلاء 
الذي يقضيه العامل داخل البيئة 


الافتراضية للوصول إلى نقطة 
التجمع يساوي الوقت الحقيقي 


للإخلاء في العالم الحقيقي. حيث 
تم تحديد سرعه الوكلاء (العمال) 
داخل (MassMotion)‏ والتي 
تتغير حسب كثافة الوكلاء 
(العمال) في أماكن تواجدهم داخل 
المشروع. 

كدراسة حالة أجرينا فحص 
ار مرج من خادل واي 
حالة تتمثل في إخلاء العمال أثناء 


he‏ بيد مباني مشروعات الإسكان 
الاجتماعي بجمهورية مصر 


العربية. حيث تم اجراء محاكاة 
الإخلاء في نقاط زمنية مختلفة 
من الجدول الزمني وهذه النقاط تم 
اختيارها خلال التنفيذ وفقاً للتغير 
الحاصل في عدد العمال للأنشطة 


والمدة الزمنية aal‏ النشاط 
ومكان هذه الأنشطة وذلك لإظهار 
أكثر حالات الطوارئ خطورة مع 
تقدم العمل في المشروع شكل رقم 
)2( 

الصور المرفقة هي نقاط زمنية 
من الجدول الزمني لاخلاء العمال 


في مواقع التشیید لمشروعات 
الإسكان الاجتماعي بجمهورية 
مصر Ay pall‏ حيث یلاحظ آماکن 
تواجد العمال داخل المبني في 
مناطق مختلفة حسب الجدول 


وقد آظهرت النتانج إلى أن الاطار 
المقترح يمكن أن پستخدم كأداة لد عم 
اتخاذ قرارات المقاولين ومديري 
السلامة لتحديد أفضل طريقة للإخلاء 
في التشييد بناءاً على كل وقت 
إخلاء العمال أثناء حالات الطواری 
لاعتبارات السلامة. بالإضافة إلى تقديم 
منصة متكاملة لدمج نمذجة معلومات 
البناء (BIM)‏ مع أسلوب المحاكاة. 


ی 
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رحلات في العالم الافتراضي لنظام 


الرحلة الرابعة “الماسونية والبیم": مقارنة خار ج السرب 


"å adia 

بعيداً عن العنوان الصادم. 
فاك حاحة انم لتفاعل eh:‏ 
تقنية "البیم" بوصفها أرضاً جديدة 
لاکتشاف الممکن kå‏ ودون هذا 
التفاعل الضروري والحيوي 
ستبقی تجاربنا محكومة بالمحدودية 
وستکون غير قادرة على المنافسة 
في alle‏ یتغیر بسرعة فائقة ویتهیا 
لتحولات جذرية وعميقة مع تزاید 
مساهمة الذکاء الصنعي في أنظمة 
انتاجه عالية الكفاءة والدقة, 


كلمات مفتاحية: guile‏ نیة» Maa”‏ 
آخویف تعاون» شفافیة» ارتباط» 
تشار اک المخاطر ة» تغذية راجعة, 


نظریات كثيرة حول الماسونية 
والمو امرخ الكونية قد تکون أجزاء 
منها صحيحة بالفعل لكن تبقی هذه 
مجرد مسارات محدودة لروية أي 
قضية وبالطبع هناك Laila‏ مسارات 
آخری للنظر إلى أي موضوع نتعامل 
معه في هذه الحياة» قبل زمن بعید 
وقبل اكتشاف العلاقات الهندسية 
وقوانين التصميم الإنشائي كان هناك 
بعض العلوم المتوارثة وتمكنوا 
السنوات» لم يكن بالإمكان نشر هذه 
العلوم على نطاق واسع لأنها غير 
محددة بقوانين ثابتة وتحتاج موهبة 
فطرية تتفاعل مع معلومات سابقة 
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متوارثة عبر الاجیال» Gai‏ قليلة 
استطاعت تطوير إمكاناتها خارج 
الحدود التقليدية فاستطاعت تصميم 
المعابد القديمة والمنشآت الخاصة 
ذات المجازات الكبيرة في ظل انعدام 
إمكانية إجراء أية حسابات أو إجراء 
الاختبارات اللازمة على المواد 
المستخدمة» بقيت كثير من هذه 
الأبنية المميزة قائمة حتی تاریخنا 
الحالي شاهدة على تزاوج الإبداع مع 
المغامرة الإنسانية» هؤلاء البناؤون 
الأوائل شكلوا أساس اسم التنظيم 
الماسوني» ang‏ النظر عن مآلاته 
اللاحقة وعن الجهات التي سیطرت 
عليه فيما بعد نجد في هذه القصة 
حاجة البشر- الذين يقفون على 
حواف التقنية العالية - إلى تجاوز 
حدود الموروث القومي والديني 
والاجتماعي من أجل انجاز التبادل 
الحر للمعلومات التي جمعوهاء لأنهم 
يعلمون أنه دون عقل جمعي لا يمكن 
التصدي لحل مشاكل من طبيعة 
معقدة للغاية مثل التعامل مع المواد 
واكتشاف حدود إمكاناتها. 


في السطور اللاحقة وبعيداً عن 
العنوان الصادم والذي يثير في نفوس 
الكثيرين حالة من عدم الارتياح 
كل ah Bas‏ ات 
الاجتماعي الذي تفرضه ثقافة البيم 
assign‏ الصصوياك: ای تراد 
لظم التفکیر النليدية Late‏ تحاول 
اة على هه تفه و 
لكي تناسب آليات العمل القديمة التي 
ااا استخدامها ویهابون تغییرها. 


م أيهم محمود — سوریا 
مهندس انشائي 


يستغرب الکثیرون حالة اندماج الأفراد 
في التنظیم الماسوني متجاوزین بذلك 
كل Jalsa‏ القومية Gulls‏ وکل آنواع 
الانقسامات المعروفة بين البشر ان 
آرادت النخب المالية والسياسية البقاء في 
alle‏ مضطرب علیها بشکل أو DAL‏ رمي 
اختلافاتها وخلق نظام الحد الأدنى من 
التعاون وتبادل المعارف والخبرات فیما 
بینهاء وهذا بالتحدید ما نشاهده في ila‏ 
ميل الأفراد الذين فهموا مجالات تقنية 
"البیم" إلى البحث عمن يشبههم متجاوزین 
حدود اللغة والقومية وکافة الحواجز 
الاخری. بين الماسونیین وبين الباحثين 
في مجال "البیم" فرق أساسي وجوهري؛ 
احتاج الفريق الأول خلق أخوية سرية في 
زمن غابت عنه أدوات التواصل العلنية 
والشفافة» وفي الظل تنمو Leila‏ كثيرٌ من 
النباتات والطفيليات غير المرغوب بها بل 
والضارة أحياناًء LÍ‏ المجموعة الثانية فتنمو 
في عصر الإنترنت حيث لا يحتاج الأمر 
أخوية سرية لكي تعرف من يشبهك في هذا 
العالم ومن يملك منهجك في التفكيرء يكفي 
أن تخلق في الضوء وفي العلن صفحة 


cli‏ من بهتم بما تعرف ویهتم 
تجاربه ومعارفه. 


رأيت خلال عملي في نشر وتطویع 
هذه التقنية منذ عام 2007 عدة 
محاولات جادة لاستيعاب هذه التقنية 
ضمن أطر التفكير التقليدية وانتهت 
جميعها بالفشل» كأن تكون منظومة 
العمل محصورة قومياً أو دينياً أو 
مناطقياً وفي كل هذه الحالات لم 
تكن التجربة سارة لمن قام بهاء بقيت 
منظومة inac anll‏ على السيطرة 
في قلب وجوهر منظومة ‘nll?‏ 
تقف مفاهيم الشفافية والتعاون وهذا 
عكس ما يحاولون صنعه بهاء لا 
احتكار في هذه الثقافة بل هي دعوة 
صريحة للبحث عمن يشبهك متجاوزاً 
في هذه العملية كل الحدود التقليدية 
التي نشأت في ظل قيودهاء لا خيار 
آخر أمام رواد البيم سوى البحث عن 
cogil bi‏ هنا القضية تختلف عن 
المقولة الشهيرة ”أكون أولا أكون“ 
القول الصحيح هنا ”فهمت متطلباتها 
أو لم أفهمها أو قد لا أفهمها lad‏ 
أو شركة تعتمد نظام البيم يجب أن 
تكون مستعداً للتخلي عن أحكامك 
المسبقة عن الأشخاص والتخلي Laf‏ 
لأخرى بدل التصدي لها ونيل 
نصيبك منهاء هو بحث عن المبدع 
الذي يشاطرك رؤية المستقبل بدل 
البحث عن الذي ترتاح نفسك له و 
يشاركك التاريخ الذي مضىء لطالما 
كان تاريخ الاختراعات البشرية 
orgs‏ القسوة وبهذه الجذرية» اختراع 
الكتابة الذي أسقط احتكار الكهنة 
للعلوم وجعل تبادلها ممكنأء واختراع 
الطباعة حول العالم إلى حالة شعبية 
عامة» اختراع الانترنت سحق عملياً 
كل الحدود الوهمية للدول» واليوم 


|اال ل لل77٠7صصصصصْص‏ لسلس 


وفي المجال الهندسي اختراع تقنية 
”البيم“ سيجعل العمل الهندسي عابراً 
للتقافات والحدود» هذه التفنية لن 
تکون محصورة في المجال الهندسي 
فقط بل j zal \ wt ۳ pase‏ 
مجالات آخری یصعب علينا تخيلهاء 
هذا هو مسار العلم الذي يبدأ بتقنية لها 
أهداف محدودة ثم يصعب على من 
اخترعها نفسه الإحاطة بكل تطبيقاتها 
وبمدى انتشارها في علوم آخری؛ 
أدواتنا البشرية تغير نمط حياتنا 
وعلاقاتهاء فقد غيرت السيارات 
والمحراث والمحرك البخاري وبعده 
محرك الاحتراق الداخلي حياتنا كلياً 
في فترات سابقة من الزمن» اليوم 
لدينا أدوات لا تقل أهمية عن هذه 
الاختراعات. 

ربما أكون قد تجاوزت المألوف 
في طرح مسائل العمل والتقنيات 
الهندسية» لكن هنا لا مجال للمواربة 
في طرح المشكلة وفي التعبير 
الصريح عن حاجتنا لإقامة علاقات 
عمل على أسس جديدة» وقد أشارت 
المراجع النظرية التي تتحدث عن 
نظام "البیم" إلى ضرورة تعديل العقود 
لكي تتناسب مع هذه التقنية حيث يحل 
التعاون ومشاركة المخاطر Yar‏ من 
نقلها عبر الأطراف لتتراكم لدی 
الجهة المسوولة عن تنفيذ المشروع. 
وكما هي الحاجة لإعادة صياغة 
آليات التعاقد والقوانين التي تحكمها 
توجد هناك ضرورة ملحة لإعادة 
صياغة علاقات العمل بين الأفراد 
المنخرطين في دراسة المشروع 
سواء كانوا Te ja‏ من الفريق الهندسي 
المسؤول عن الدراسة أوكانوا من 
فريق المالك الذي يتابعها ويريد التأكد 
وكلا الفريقين عليه أن يتعامل مع 
فريق التنفيذ في مراحل مبكرة لضمان 
وضع تصاميم قابلة للتنفيذ بالإمكانات 
المتاحة وبالكلفة الدنيا الممكنة. 


بيم آرابب | 
تتطلب علاقات الأفراد Led‏ بينهم 
مقاربات ثقافية جديدة کلیاء عبر 
الوضوح ونشر المعلومات بالسرعة 
القصوی الممكنةء تشارك المخاطرة 
المساعدة دون انتظار طلب Ca AY)‏ 
لذلك» والایمان الدائم ob‏ أي نجاح 
في أي مشروع هو رصيد معرفي 
لجمیع أعضاء الفریق وأي فشل هو 
رصيد معرفي Laj‏ لا يجب الخجل 
منه أو اخفاءه فعبره يتم إغلاق ثغرات 
منظومة العمل التي نتبعها وعبر هذه 
الأخطاء نطور GUT‏ عملناء هي 
دعوة لتسجیل هذه الأخطاء و تدوینها 
والعمل الجماعي على حلها» بفریق 
كهذاء بفریق بتشارك ویتساوی آفراده 
في الأهمية وهم مومنون بذلك حقاً 
يمكن أن تصبح الأخطاء والاعتراف 
بها حالة إنسانية فريدة تدعو إلى 
ارتباط طويل الأمد بين أعضاء هذا 
الفريق وتعيد لنا إنسانيتنا التي فقدناها 
في أسواق العمل التي تعتمد المنافسة 
الحادة التي تصل إلى مرحلة تمني 
حذف المنافس-الخصم بدل من إيجاد 
قواعد للتعاون معه وتوحيد طاقاتنا 
مع طاقاته. 


| بیم آراببا 


مقدمة: 

يحدد البیم عدداً من الأدوار المختلفة 

المطلوبة لدعم المشروع ولکن تجدر 

الاشارة إلى آنها لا تتضمن عناوين مثل 

مدير البیم أو مراقب البیم أو غيرها من 

النقطة الرئيسية التي سنذکرها هنا هي 

الأدوار ولیس العناوین. 

مدير معلومات المشروع Project)‏ 

‘(Information Manager 

o‏ ادارة عملیات واجراءات 
المشروع لتبادل المعلومات. 

٠‏ البدء في تنفیذ خطة معلومات 
الأصول Project)‏ 
Information Plan and‏ 


Asset Information 
(Plan 


۰ المساعدة في إعداد مخرجات 
المشروع على سبیل المثال دفقة 
(data drops) Gb:‏ 


٠‏ تنفیذ بروتوکول البيم» بما في 
ذلك تحدیث الجدول النموذجي 


للإنتاج والتسلیم 
Model Production and) °‏ 
(Delivery Table‏ 
معتل المالك ۰ Employee)‏ 
(Representative‏ 
٠‏ تحديد نقاط القرار الرئيسية. 


۰ تحدید صيغة الأسئلة. 
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٠‏ تنفیذ بروتوکول المعلومات. 

٠‏ قبول نموذج المعلومات. 

Design) المصمم الرئيسي‎ 
(Construction Lead 


BIM) تطوير خطة تنفید‎ ٠ 
(Execution Plan 


٠‏ تعيين فریق العمل وتقييمه. 

(LOD) تحديد مستوى التفاصيل‎ o 

۰ تحديد حجم الاستراتيجية 
.Volume strategy‏ 


المشروع. 
مدير تسليم المشروع Project)‏ 
:(Delivery Manager‏ 
Aba o‏ تسلیم المعلومات الرئيسية 


Master information) 
(delivery plan 


۰ وصلة اتصال بين فرق العمل 

e‏ يضمن أن فرق العمل لدیه القدرة 
التسليم. 

مدير معلومات المشروع Project)‏ 

‘(Information Manager 
المشروع.‎ 


٠‏ معاییرالمشاریع 
والأساليب والاجراءات 


عمر alu‏ - مصر 


BIM Manager 


standards, methods and) 
(procedure 


ضمان الامتثال لنموذج المعلومات. 


ضمان فریق العمل لديه القدرة على 


تحدید وتخفیف المخاطر ضد التسلیم. 


Task Team) العمل‎ Goa مدير‎ 
(Manager 


یرفع التقاریر للمصمم الرئيسي. 


task) المعلومات المهمة‎ 
information delivery 
(plan 


team) معلومات فریق العمل‎ 
information models 


Task) لمهمة‎ 


‘(Information Manager 


يرفع التقریر lal a‏ 3 معلومات 


| بیم آراببا 


الرئيسي. الاخرین. 
٠‏ نقطة الاتصال لادارة المعلومات. ٠‏ تصعيد مشاکل التنسیق التي لم يتم 


والأساليب والاجراءات. 


٠‏ التعلیم والتدریب. 
مدخل المعلومات Information)‏ 


:(Authors 
النماذج / المحتوی.‎ 


٠‏ تنسیق المعلومات. 


Interface)  ةهجاولا مدير‎ 
:(Manager 


o‏ حل مسائل التنسیق المكاني 
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البیم وخدمات المباني 


البیم والنموذج الکهرومیکانیکال 
مقدمة 

لاشك بأن الاستخدام الواسع 
لبرمجيات ال CAD‏ حال دون 
انتشار تكنولوجيا ال BIM‏ أو 
ماتعرف بنمذجة معلومات البناء في 
الوطن العربي وجه الخصوص. البیم 
في نشأنه قام بصنع نظرة مستقبلية 
فاحصة للمهندسین المعماریین و SUAS‏ 
المدنیین وأفرد لهم مساحة كبيرة 
للإبداع وابتكار نماذج جديدة وأكثر 
تعقيداً من المألوف لذلك أصيح بمثابة 
السك تاك اة وات 
الهندسي ولكن تكمن التحديات في 
كيفية إدخال هذه التقنية إلى أروقة 
ار کانت. ضاخ gaii‏ فى 
مجال البناء والتشييد والحصول على 
الدعم الکامل لذبت حزم البرمجیات 
المتعلقة بها Nghe,‏ في هذا 
العدذ سوف شرل مستقیل اليم فى 
الجانب المتعلق بمهندسي الميكانيك 
والکهرباء والحیئیات المصاحبة. 


البيم کنموذج كهروميكاني 
قسم التركيبات والأنظمة الكهربائية 
والميكانيكية وأعمال التكييف أو ما يعرف 
اصطلاحاً ب 

MEP OPERATIONS 

هم القلب النابض لامنشأة من حيث إعتبار 
أن امیکل Gall‏ والشكل المعماري بثابة 
الجسم الذي يحويه لذلك لابد من وجود 
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( حلول وتكنولوجيا بديلة ) 


توافق وتزامن كبيرين بين التصامي المعمارية 
والمدنية مع تصامي قسم الكبروميكانيكل 
حتى يتحقق الغرض المنشود وهو التنسيق. 
ولعل القارئ لامقال يدرك BE‏ الصعوية 
الكبيرة التى یلاقیها مندس الكبرباء 
عند قيامه برسم التفاصيل المتعلقة بمواسير 
الكبرباء أو توزيع أحمال الإضاءة وما 
يصاحيها من إكسسوارات» Laj‏ عند 
عمل أنظمة على ارتفاعات مختلفة قد 
يكون لها تداخل مع أنظمة التكييف 
أو الصرف الصحيء كل هذه 
المشاكل والتعقيدات لم تكن واضحة 
عند العمل على برمجيات الكاد مما 
يستدعي المهندس لعمل خرائط 
التنفيذ ومراجعتها في الموقع ويكون 
فيه اختلافات كبيرة Jaa‏ عن التصميم 
الرئيسي مما يصاحبها من تغييرات 
في الجداول الزمنية كذلك الدفعات 
وتكاليف الصيانة 


Aix D » ex‏ يحم 
A bad 918 £‏ 
5A ۱ ar‏ 
x Li‏ 
rote‏ 
۲ 
7 
= 


والتغیبرات التي 


۲ ۱۷ 9-السودان 


| بیم آراببا 


A £ 3‏ 0285م 
1 .. 1 | ۵ 
way -‏ 
VE‏ مس سا Peet‏ 
SEET ULE‏ 


تطرأ كمحصلة لهذه الأخطاء Cele,‏ 
تكنولوجيا البيم لتكون الحل الأمثل 
لحل التعارضات وتوفير التصاميم 
السليمة» وأصبحت توفر نظرة فاحصة 
للشكل النهائي للتصميم بدون ارتكاب 
أخطاء والخصائص الممتازة للتحكم 
في الرؤية وفصل الأنظمة الميكانيكية 
عن المعمارية لمزيد من التفصيل. 


البيم واتخاذ القرارات 


عند إلقاء نظرة في العمق تجد أن 


الشكل(2) 


المشكلة بالنسبة لمهندسي ۷/۴۳ 
لیست فقط التصامیم والتتسیق فیما 
«agin‏ هناك مشاکل آخری تتلخص 
في القرارات المترتبة على التصمیم 
المعني من حيث شراء لمعدات 
وماکینات في بعض ola)‏ قد لا 
تلبي رغبة المهندس والتصور الکامل 
للتصمیم المقترح من طرفه ) کمتال 
: كان يريد للتکییف Slee‏ توزیع 
هواء بقيمة معينة من شركة ما وتم 
العثور عليه oS;‏ تفاجأ ob‏ حجم 
الجهاز أكبر من التصميم الذي وضعه 


وبذلك سوف يصطدم بأجزاء أخرى 


في السقف) لذلك وفرت تكنولوجيا 
البيم حلول كثيرة من حيث المكتبات 
الضخمة Libraries‏ للشركات 
Axton‏ + تفن الخضبائصن الحقيقية 
وبذلك يستطيع المهندس التنبؤ بالشكل 
النهائي للنظام أيضاً كفاءة التصميم 
من حيث ملائمة الحسابات والمعدات 
التي تحققها. جميع الشركات الآن 
أصبح لديها مكتبات لبرنامج الريفيت 
فيها كل المنتجات التي تشبه المنتجات 
الحقيقية في السوق. كذلك شركات 
اسفيرية متخصصة في توفير العناصر 
للمنتجات والتي تعرف في الريفيت 
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الشكل(3) 


16 


بالعائلات Bim J Family‏ 
Object‏ بحیث يستطيع المصمم 
الشخول. بای السات .الم که 
لتنفیذ التصمیم والتأکد من ملاءمتها 
مع بعضها وعمل حصر للکمیات 

والیکم بعض الصور. 


البیم والمساعدة في 
التصمیم ۱ 


كشف التعارضات أو مایعرف 
ب Clash Detection‏ يعد من 
آجمل السمات التي تميزت بها برامج 
البیم» بحیث توفر جودة في التصمیم 
ومزیداً من التأكيد على نجاح التصمیم 
المبنی. أيضاً آدوات التحقق من 


بيم آرابب | 


الشکل(4) أداة کشف التعارض وکشفها 
لتعارض بين أحد مواسیر المیاه وسقف asi‏ 


المستويات في المبنى. 


۰ 9 
۰ 5 

BO. Oe |‏ ا 
5 ۰ 
۰ ۰ 


HP‏ مسي مسي منم 


ترابط عناصر النظام سواء كان نظام 
تكييف أو Gull‏ على السواء وقراءة 
قيم التدفق للهواء والمیاه وعمل 
تقاریر مصحوبة بالعرض الثلاثي 
للأجزاء المعنية داخل التصمیم مع 
الرقم الخاص بها Element ID‏ 
حتی تسهل عملية التعدیل. لاننسی 
Laj‏ قائمة الانذارات والتحذیرات 
التي يوفرها البیم عند عمل خطأ في 
التصميم أو عمل تعليمة أو خطوة لا 
تتماشى مع المواصفات التي تسن 
القوانين le‏ يسمى Monitoring‏ 
Online Updating‏ & كل هذا 
لضمان سلامة التصمیم وخلوه من 
الأخطای ولعلنا لاننسی برامج 
التحلیل والتخطیط التي توفر البعد 


الشکل )5( قراءة قيم تدفق الهو el‏ المطلوب 
للتکیف و الضغط لحیز معين داخل المبنی 


السادس والسابع من حيث التأکد 
من موئوقية الانظمة داخل المبنی ( 
کمثال نظام التکییف لمنشأة تم تركيبه 
في عام 2016 على آساس أن 
الغرض من المبنى هو بنك» في عام 
7 تم تغيير الغرض إلى مدرسة 
هنا لابد من مراجعة ملائمة الأنظمة 
للتغييرات التي طرأت على المبنى 
لأن عدد الأشخاص ومعدل الاستهلاك 
مختلفين) من حيث الأحمال الحرارية 
للحيزات داخل المبنی وكفاءة 
التركيبات. برنامج Navisworks‏ 
یوفر بيئة تحلیل للمبنی بصورة آدق 
من الریفیت GY‏ الریفیت يستطيع 
الکشف عن العناصر المتداخلة بصورة 
واضحة Hard Clash‏ ولکن هناك 


Lill 11-17111117111 


Branch Panel: PP2 1 
يه مه مدصي‎ <Duct System Schedule> 


see a مت‎ 
یه‎ 
~ mw. 1 5 z 
System Narre State Pressure Fios 
Mark, Static Pressure Drop Au Flow 

Ax‏ مسح 

۳ Mecharecal تروت‎ Ar 1 009 wg CED 

1 Ret Aa 

۱۳ APU وچ‎ Avr 0 09 wg 700 CEM 

t=] AMD 1351 و‎ 6275 FM 

بجا 

tc 1 take Ax Not Computed 700 CFM 

۱» AP 1351 وعد‎ encom 

L2 27 

45 Basement Supgty Ae 0 2 وه‎ 900 CFM 

L] VAN4 0 22 wg $00 CFM 

TT 

1 = m Floor Supply Ar KES" 10 OM | 

ta AN 007 wg 1640 CM 

= 

seem | 2nd Fleer Supply Aw 037 وس‎ 2600 CFM 
AVI 0 24 وعد‎ 2600 CFM 
AP Supply Ar 2 0 وم‎ GM Gu 
لهم‎ DS وه‎ 6276 OM 
WAVE 008 وعد‎ 1225 CFM 
WAV 007 وس‎ 1550 FM 
a3 ۵ 24 mag 2600 CFM 
Ava ۵22 meg 500 CFM 
Ground Floor Supply Aw 0 Daeg 1225 CEM 


VAN. 0 08 وب‎ 1225 CFM 


تقرير تدفق الهواء للتکییف تقرير لوحات الکهرباء 
الشکل )6( نماذج من التقاریر التي يوفرها البیم 


حدود آخری في التصمیم على سبیل المتال 
يجب الفصل بين الکوابل الحاملة للکهرباء عن 
مجاري المیاه أو الکوابل الحاملة للموجات 
الکهرومغناطيسية لعدم التداخل ...الخ. یقوم 
برنامج نافس وورکس بالکشف عن کل هده 
التفاصیل وتوفیر تقاریر مفصلة عن مواقعها 
مع إمكانية عمل Switchback‏ للریفیت 
بحيث يظهر العناصر المقصودة لمهندس 
التصميم. 


الملفات المفتو da‏ المصدز 
ساعد البیم في المنهج الذي یتبعه لجعل 


عملية التصمیم أكثر مرونة في أن قام في 

توفير أرضيات Platform‏ لتبادل الصيغ 

للملفات بحيث يتم استعمال النموذج ا 5 HVAC DUCTING‏ 
بالريفيت ليتم استخدامه في gdy‏ آخری ‏ ۷ 
سواء لاجراء عملیات حسابية أو تحلیلات 
آکثر تخصيصاً من الریفیت ومن ثم العودة 
مرة آخری ومواصلة التنفیذ. من هذه الصیغ 
المشهورة صيغة IFC‏ توفر تکامل كبير 
جداً بين برامج التصمیم بحیث تقوم بنقل 
النموذج بكافة التفاصیل المطلوبة» في قسم ۲ 
MEP‏ على سبيل المثال مهندس التصميم الشکل )8( اختبار ممرات ol sell‏ لنموذج بصيغة IFC‏ 
الكهربائي عند عمل المقترح للإضاءة يقوم 

باستخدام برمجيات متخصصة بتحليل القيم 


الشکل )7( تصميم نظام إضاءة لنموذج بصيغة IFC‏ 


ا ااا 


الشکل (9) اختبار آنظمة التهوية مع 


المطلوبة للإضاءة واختیار الکشافات 
المناسبة هنا لابد من تصدير الملف 
المعماري بكافة التفاصیل الداخلية 


والخارجية لاجر اء الاختبارات 
علیها باضبارها Hall‏ المشظلة 


للإضاءة وتأثیرها من حيث معاملات 
الامتصاص والانعکاس کذلك تصمیم 
المصاعد الكهربائية وما یصاحبها من 
تغییرات في الهیکل الانشائي. مهندس 
التکییف أيضاً لابد له عند تصمیم نظام 
للهواء أو تسخین وشبکات للصرف 
الصحي أن يقوم باختبارها وروية 
lll‏ )5 الف Weeklies‏ 
الماء بالشکل المطلوب کل هذا تقوم به 
ملفات تبادل الصیغ. الصور بالأسفل 
توضح عملية التبادل. 


البيم والواقع المعزز 


التصمیم Ly‏ یصاحبه من BS‏ 
التغییرات والتعقیدات الا أنه بظل آقل 


ل 


.. -x 


الاضاءة 
خطورة من التنفيذء حيث أن التنفيذ 
يختلف نسبة لوجود تحديات كبيرة 
على مستوى الكوادر التي تقوم ببناء 
المشروع والوقوف علیه» وأيضاً على 
المقذر ات الخاصة والكيزات الشخصية 
لهم. الخرانط والمخططات هي الارث 
التاريخي في التنفیذ وتطبیق التصمیم 
المطلوب ولعله مع تقدم الزمن وتزاید 
الوعي المعماري والطفرة الهائلة في 
البنيان أصبحت نسبة الأخطاء كبيرة 
هذا gS‏ الهائل من المعلومات التي 
بداخل النموذج مما قد تکون في شکل 
آوراق ومستندات ومنها ماهو صور 
وفیدیو» کل هذا الزخم يسبب عدم 
تطابق آثناء التنفیذ ولعل dall‏ جاء في 
شکل تقنية جديدة ألا وهي تقنية الواقع 
المعزز التي قمت باستخدامها في عمل 
تضنامیم MEPA‏ وكمتتيا کمن 
الشرکات والأفراد الذين یعملون 
ضمن المجال. هذه التقنية تقوم على 
وضع التصمیم المطلوب آمام عينيك و 


me ۳1 


ضمن الحیز الذي يقف عليه المهندس 
أو العامل حتی بری الأبعاد المطلوبة 
للتعلیق بالنسبة للماکینات ودرجات 
المیلان للمواسیر وشبکات الصرف 
أيضاً المسافات بين العناصر القريبة 
من بعضها عن طريق أحد الوسائل 
المتاحة والتي تدعمها من أجهزة آيباد 
أو نظارات مثل Oculus Rift‏ 
أو أجهزة الهاتف الذكية والداعمة 
لتقنية Google Tango‏ وهذه 
التقنية تضمن عدم ارتکاب الأخطاء 
أثناء التنفیذ وتسهل عملية المراقبة 
والاشر اف. 


الخاتمة 


هذا المقال هو ضربة البداية لقسم 
MEP-‏ في المجلة وسوف یکون U‏ 
تواصل باستمرار في الأعداد القادمة 
بحیث نتکلم بصورة عميقة عن مدی 
نجاح تجربة البیم في هذا dadl‏ 


| بیم آراببا 


کالنجاح الذي حققه في الشقین المعماري والمدني وسوف نسلط الضوء عن الخفایا للبرمجیات التي یقوم الریفیت بالربط 
معها ومبادلة البیانات وتحلیلها وارجاعها مرة آخری. في الختام أشكركم للمتابعة ونسأل الله القدیر أن یوفقنا على نشر العلم 
ومساعدة الأخوة والأخوات. 


مقتطفات من مقر الشركة لبعض المتدربین وه یقومون بمتابعة تصمیم MEP‏ طریق تقنية الواقع المعزز والافتراضي 
والابتسامة التي تغمر هم من تقنية البیم. 
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۳ سا‎ on 
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هل الکاد al dau‏ أنثى ؟ 


*** هناك من يرى الکاد آنثی لانه لا یخطی أبداً. 


* یحتفظ بأخطانك حتی البسیط منها لاسترجاعها لاحقاً. 

* لا أحد غير خالقه یعرف منطقه . 

* اللغة الأصلية التي بستخدمونها للتواصل مع برامج البیم GAY‏ غير مفهومة للجمیع. 
* سهل جداً Jo jy‏ وتحدث مشكلة وصالحه بأعجوبة. 

* لن یعتذر ابدا, 

*** وهناك من یری أنه رجل. 

* لكي تحصل على اهتمامه» يجب أن تضغط على JS‏ مفاتیحه. 

* لديه الکثیر من المعلومات» ولکن یصعب فهمه. 

* من المفروض أن یساعدك على حل مشکلاتك. ولکن في أغلب الأحیان یکون هو المشكلة. 
* بعد الارتباط cay‏ تکتشف أنك لو انتظرت قلیلا لكان بامکانك الحصول على أفضل منه. 


* لديه الکثیر من البیانات» ولکن لا یزال جاهل. 


| بيمآرابياا 


استخدام تقنیات البیم في إدارة التشغیل 
al‏ گات | Tay‏ ادية والخدمية 


مبادرة لتطبیق إدارة المدن 
الذكية في سوریا 


å adia 
نسبیاً في مجال الاعمال الهندسية‎ 
ومن المعروف أن هذه البيئة تعتمد‎ 
النمذجة لكافة المنشآت والبنى‎ 
التحتية والاستفادة من هذا النموذج‎ 
في مخرجات متعددة يتم الاستفادة‎ 
منها في مجالات عديدة آهمها الروية‎ 
المستقبلية للمنشا آو المشروع المراد‎ 
إنشاؤه وتقلیل الخطأ إلى النسب‎ 
الربط والتشاركية‎ Gok الدنيا عن‎ 
بین جميع الاختصاصات الهندسية‎ 
وامكاتية التجوالن والتعرف علی‎ 


من ناحية آخری تستخدم في مجال 

تمنجة المتشات والبنی EE‏ القائمة 
(as build)‏ للتوئیق والاستفادة 
من هذه النماذج في سهولة الأرشفة 
والوصول. وإجراء التعدیلات علیها 
وغیر ها. 


سوف نلقي الضوء في هذه المقالة 
على استخدام آخر لهذه البيئة في 
إدارة التشغیل للبنی التحتية المترامية 
الأطراف العائدة لشرکات اقتصادية 
والتي لدیها فروع متعددة بهدف 
تقلیل الهدر وضبط الجودة والمر اقبة 
والموجودات وغیرها وتحدیث هذه 
البیانات بشکل آني» وذلك باستخدام 
بيئة البیم والامکانیات الهائلة 
التي يمكن الاستفادة منها في هذا 
الموضوع. 


082ل 9 


(الجزء الأول) 


1. الخطوات الأساسية للبدء 
بالمشروع: 
لتحقيق هذه الغاية يجب القيام بعدة 
خطوات من شأنها الوصول إلى 
الهدف وهي : 


1 اختيار الفریق اللازم 
u‏ 39 وع: 


بدي قل كل کے اکر الفريق 
الذي نوق ا اه ال 
ويتكون الهيكل ail)‏ لتنظيمي للمشروع 
وفق الشكل (1) 


يتم تعيين مدير لمشروع البيم 
ويتم اختيار مجموعة منسقين من 
اختصاصات مختلفة کل بحسب 
اختصاصه وذلك في المقر الرئيسي 
للشركة يعمل SL‏ اف و التنسیق مع 
yas‏ التشغيل والعملیات في الشركة 
كما يتم تشكيل الفريق المحلي في 
فرع الشركة بتعيين مدير بيم فرعي 
نعم تت القن اكه مه عه مها 
من جميع الاختصاصات الهندسية. 


1 اختیار البرامج 


والأدوات اللازمة 


من الضروري جداً اختیار 
البرامج اللازمة لعملية النمذجة وهذه 
البرامج تکون من ضمن البر امج التي 
تدعم iin‏ البیم وبحسب نوع عمل 
AS‏ ویعتبر برنامج الریفیت 
(Revit)‏ من آهم البر امج التي تدعم 
هذه البینة» ویضاف الیها مجموعة 
برمجیات متعلقة بالبنية التحتية 


TER, 


م. جهاد یوسف -سوریا 


Youssef_jihad@yahoo.com 


على سبیل المثال مجموعة برامج 
من شركة أوتوديسك: Autodesk‏ 
Infrastructure Design Suite‏ 
Infra works baal s‏ للبنی التحتية 
مثل الجسور وتمدیدات الصرف 
والأنابیب والسكك الحديدية والطرق 
وشبکات الکهرباء والاتصالات وغيرها 
لامكانية الربط مع بیانات GIS‏ 

1 تأهيل فرق العمل 

بعد أن يتم اختيار البرامج اللازمة 
والمناسبة لعمل الشركة يتم تأهيل فرق 
العمل على البرامج وطريقة استخدامها 
من قبل خبراء في هذه البرمجيات. 
1 تجهيز البنية الحاسوبية : 

يحتاج العمل بمشروع البيم إلى 
بنية حاسوبية جيدة مؤلفة من حاسب 
مركزي لحفظ البيانات مكون من مخدم 
يربط عليه مجموعة من الحواسب 
الشخصية الطرفية ويتم الربط بينها 


بیم آرابب | 


منسق 1 
منسق 2 
متسق _ 


| مدير بیم فرع 1 | | بيم قرع 2 | | مدير بیم قرع 3 | | مدير بیم فرع 4 | | مدير بیم قرع .... | 


بشبكة محددة بسماحیات ولوج للکادر 
الشکل )1( 


LS‏ یمکن توضیح الشبكة وفق ما بلي 
في الشکل )2( 


الخطوات الأساسية للبدء بالمشرو ع: 


ليكن على سبیل الفرض استخدام 
برنامج Revit‏ في عملية النمذجة 
یمکن تحدید خطوات البدء بتنفيذ 
المشروع على الشکل التالي: 


2 القیاسات الحقلية : 


يتم القیام باجراء مسح للواقع 
الموجود من مباني ومنشأت وبنی 
تحتية عائدة للشرکة في الفروع 
المتعددة من قبل کادر النمذجة في 
الفر ع وتجمیع هذه البیانات بمخططات 
ورقية أو بصيغة CAD‏ والاستعانة 
بالمخططات المتوفرة لدی الشركة عن 
هذه المنشآت ورفع واقع التنفيذ AS‏ 
Build‏ وإضافة مواقع التجهيزات 
والآلات والأثاث وغيرها وأبعادها 
الحقيقية ومواصفاتها وبياناتها الكاملة 
22 
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الشکل (1) الهيكلة المستخدمة لتشکیل فریق عمل خاص بمشاریم البیم 


M 


لس 


pn 1 Éq 


سينا 


سس 


الشکل )2( یوضح البنية الحاسوبية لفریق العمل ضمن مشاریع البیم 


2 مرحلة النمذجف(58۱0/0): 


في هذه المرحلة يتم البدء بالنمذجة 
ثلاثية الأبعاد لكافة المواقع العائدة 
للشركة بدقة متناهية مع مراعاة 
تفاصیل südl palice‏ وطبقات 
الاکساء لكافة all gall‏ في ALS‏ الفروع 
وحفظ کل موقع ضمن ملف خاص 
به 


2 مرحلة النمذجف(| (BIM‏ 


يتم KDE‏ بناء Central File‏ 
لكل موقع وتحدد JS! Work set‏ 
تخصص أو شخص hins‏ على 
المخدم الرئيسي ویتم نسخ Local‏ 
File‏ من کل طرفية وفق سماحیات 

الولوج المختلفة الشکل )3( 
وبناة عليه يتم استکمال نمذجة 
الا ختصاصات المختلفة مثل نمذجة 
التجهیزات الكهربائية والميكانيكية 


Parin 5‏ 
سما هذ حيرا 
0 سقو عن 
in‏ 
aspra Dagia PA‏ 
1 سید 
F‏ عر و 
la kam ۳‏ 
E |‏ س 
بات 
Pe‏ عبن 
تسسا 
تما 
۳ تس | 
= 
„ü‏ 
“EE‏ اسن 6" 
سس 5 قمع e‏ ۲" بقع منص 


وغيرهاء وبما أننا فرضاً استخدام 
برنامج Revit‏ في عملية النمذجة فان 
كل تجهيزة أو آلة سوف تكون عبارة 
Familyoe‏ إما أن تكون متوفرة 
ويتم تعديلها إلى واقع Pilaa‏ للتجهيزة 
الموجودة أو يتم انشاء Family‏ 
جديدة وتزويدها بكافة البارامترات 
اللازمة لإعطاء معلومات عنهاء فإذا 
اعتبرنا وجود محرك ديزل باستطاعة 
۸ بأبعاد طول. عرض 
وارتفاع ويستهلك وقود 5.3 ليتر 
في الساعة ويتم تغيير زيت المحرك 
بشكل دوريء وتبديل قطع للصيانة» 
يتم وضع بارامترات لكل البيانات 
المذكورة وتحديثها بشكل دائم» انظر 
الشكل (4) نلاحظ كمية المعلومات 
التي يمكن تزويدها إلى نموذج محرك 
ديزل. 


وینطبق على كافة التجهيزات 
والآلات المثال المذكور في الشكل 
airy ۰)4(‏ استکمال تفج كافة 
الموجودات أيضاً من أثاث وعناصر 
مختلفة آخری. 

: ) BIM II) مرحلة النمدجة‎ 2 


یزرا ئأ 8آ 333338٩٩‏ 


Umag طا‎ Lea سا م‎ eben (ey 1 — ع‎ k 
=, = 
=o ih ۳ 


ETIT EE 


E 


الشكل (3) بدء عمليات النمذجة 


المتطورة في عمل المشروع 
وتحتاج إلى تقنيات عديدة لربط كافة 
المعطيات السابقة ضمن بيئة واحدة 
وتضاف كافة المواقع إلى ملف canl y‏ 
أو إضافة منشآت کل فرع إلى ملف 
واحد يجمع كافة البنى التحتية عن 
طريق إضافة المواقع إلى جغرافية 
المنطقة أو المدينة في برنامج آخر 
وفق إحداثيات دقيقة» كأن نقول على 
سبيل المثال: يتم نمذجة كافة المباني 
والمنشآت ومحطات المعالجة التابعة 
وربطها مع التمديدات والقساطل 
وغرف التفتيش في الشوارع والبنية 
التحتية الموزعة على مساحة كبيرة 
لمدينة cle‏ وذلك ضمن ملف واحد. 


3. استثمار وتشغيل المشروع: 


يمكن استثمار المشروع في 
أي مرحلة من المراحل السابقة ولكن 
الاستثمار الأفضل والكلي يبدأ En‏ 
الانتهاء من كافة عمليات النمذجة 
والربط وغيرها من العمليات التقنية 
ويتم تدريب مدير التشغيل والمسؤولين 
عق chal)‏ .على استكراج الات 
من طرفيات موصولة إلى المخدم 


E EI EELS 
سدق شتا مط ص مص تید‎ 
a aa 2 1 g 
aa] 
ia Pw = 
a 
ی‎ 
Pie 
۱۱ E T 2 5 a 
سین هر ور‎ Tii تسج و تيح !اع ون ۲181 1 تسم يبا‎ | 


الرنيسي والولوج إلى الملف الرئيسي 
مثل الجداول وال حصانئیات و الکمیات 
والتکالیف والخرائط وغيرهاء وفي 
هذه المرحلة يتم إضافة البعد الخامس 
وهو الزمن إلى کل dail dalya‏ 
وتأریخ وتوثيق هذا dhail‏ ووضع 
المراحل الزمنية للمشاریع الجديدة 
وتحدیثها بشکل دوري وتتبع نسب 
الانجاز عن كافة المشاریع القانمة. 
توفر هذه التقنية الإمكانية للقائمين 
على شركات 
رؤية واضحة عن واقع البنى التحتية 
لشرکاتهم. وتسمح لهم بالمراقبة 
الدقيقة والشفافة لكافة تجهيزات 
التشغيل واستثمار هذه البنى بشكل 
أفضل كأن نقول ماهي المساحات 
الشاغرة في صالة فنية لاستيعاب 
تجهيزات جديدة» مما deu‏ عليهم 
اتخاذ القرار الأفضل المبني على 
معلومات دقيقة وغير مغلوطة الأمر 
الذي من شأنه توفير الوقت والجهد 
والتكاليف. 


Generator Maternal 
Dace Matera Dy جوم‎ 


Ew‏ 275 برس 
voege on‏ 

Power Factor ¢ opr) 
Lead حدما‎ > bon Power 


fuel Consumption Rate -Pullo 3501 
Fuel Consumption Fate - Di lo» 100 Us 
Fuel ) مود مهسيو‎ Rate - 1/4 koe 230 Us 
Fuel Consumpgion Rete 1/2 lo» 200 Us 


254100 um’ 
2849.00 vm 


im MOG ذه 8ه :6 بل‎ 63 2 o ame: 
Ready di - و‎ 9 BS 


الشکل )4( نمذجة محرك دیزل من خلال برنامج الریفیت 


تتطلب خطوات المشروع للوصول 
إلى مرحلة الاستتمار صعوبات 
متعدةة منها: تفیل اضتحاب gall‏ از لهذه 
الفکرة وعدم المعرفة بامکانیات البیم 
التي ماتزال حتى هذه الفترة ضعيفة 
في بلادنا العربية علی الرغم من 
انتشار الوعي Gal‏ الخریجین الجدد 
من المهندسین لأهمية تعلم تقنیات هذه 
Aid‏ ومن الصعوبات أيضاً النقص 
في الخبرات الكافية للقيام بهذا العمل 
المجهد باعتباره يحتاج إلى كادر 
كبير من الإخصائيين في مجال البيم؛ 
وأيضاً إمكانية وضع كافة المنشآت 
على ملف واحد لقطاع جغرافي كبير. 
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يبدو العنوان للوهلة الأولى مطلعاً 
لقصیدة» وهو في الحقيقة مسمّى يعبر 
عن da‏ غزيرٍ ومتنؤع من إحدى 
كائنات الريفت» يتوالد ويعبّئ مخازنه 
بالتوازي مع عمل المصمّم فيبدو 
المشهد مثل بذارٍ يزرعها ويحصدها 
المصمّم بعد إنهائه للعمل المضني 
والذقيق» فبعد إنهاء رسم التصميم 
الخال الات اكه اسر 
والمراحل وأقسام المشروع» يحين 
رقت EEN EEIN‏ إلى القائمة 
(view)‏ 4 إلى الأمر (Schedule)‏ 
(جداول) باسدال هذه القائمة تبداً مرحلة 
J‏ ل ها قدي Tis i‏ فى وس 
وتوصیفه وإدخاله من بیانات یمکن أن 
ebi‏ ویعرض Gee‏ جداول تخضع 
لخیاراته وأسلوبه ومهاراته في استخدام 
أفوات التحكم بإظهارات الجداول» وهنا 
یظهر Üha‏ المصمّم المنظم AA giall g‏ 
وهو الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه 
الأداة الجميلة في برنامج الريفيت. 


الجداول وحصر الكمّيات Schedule)‏ 
Quantities‏ ): 


لدى طلب قائمة حصر الكميّات تظهر 
لدينا النافذة كما في الشکل(1)» من قائمة 
(New Schedule)‏ يختار المصمّم 
الاختصاص المناسب من Filter)‏ 
(list‏ ومن القائمة (Category)‏ يمكن 
اخثيار الصنف المراد جدولة معلوماته 
ثم تسمية الجدول واختیار المرحلة 
المناسبة من المشروع إذا كان قائماً 


داح 


الجداول 


New) جديداً‎ tay أو‎ (Existing) 
الأصناف المتاحة‎ «(Construction 
هنا غزيرة و تخطي‎ 

كل عناصر المنشأ والمعلومات المدخلة 
إليها تقريباًء ومثالاً على ذلك: 

عند اختيار الاختصاص الإنشائي 
من قائمة الفلترة» تتاح كل العناصر 
الإنشائية من كمرات وأعمدة وبلاطات 
وأساسات والعنصر الرابط التحليلي 
والنقاط والجدران» تتاح هذه العناصر 
من الناحية التحليلية والفيزيائية. 
وأيضاً من الأصناف المتاحة: المحاور 
والمستويات والأسقف والأدراج وكل 
ما يخص فولاذ التسليح والحمولات» 


| بيمآرابياا 


م. مرام زیدان 
مهندسه انشائية - سوریا 


maram.hani81@gmail.com 


Analical Isolated Founda 

Links‏ لمعل لمجم 

Anaivical Spaces 

Paha Wal Foundations 
bie] 1 


(New schedule) (1) الشکل‎ 


تنطبق هذه الغزارة في الأصناف على 
كافة الاختصاصات الأخرى. 

J stall خصانص‎ 2 
Schedule) 
:(Properties 
(Fields)Jsia!l 1 

بنوع المعلومات المطلوبة فلو اختار 
Sis‏ الأعمدة الانشائية سیتاح آمامه 
مجموعات من الحقول Select)‏ 
(available fields from‏ دائماً 


هناك معلومات موف ۱ د ail š‏ 
paill‏ الجیومترية والفيزيائية 


وخصائص تتعلّق بالجانب التحليلي 
للعنصر و الحمولات المطبقة عليه من 
عزوم وقوی محورية وهناك ما یتعلق 
بالمعلومات العامة للمشروع.بین 
قانمة الحقول المتاحة available)‏ 
(fields‏ والحقول المختارة Fields)‏ 
(in order‏ هناك خمس آدوات: 


الأداة الأولى (add parameter)‏ 
تسمح بنقل الحقول المطلوبة, 


الأداة الثانية remove)‏ 
۲ تسمح بإعادتها. 


آما الأداة الثالثة (New parameter)‏ 
تسمح بخلق معامل جدید لم توفره لنا 
الحقول الجاهزة الأداة الرابعة تسمح 
اة ال له ضيفة اة 
يجب أن تتألف من معاملات مختارة 
حصراًء كمثال على ذلك المعامل الذي 
نحتاجه لحساب وزن قضبان فولاذ 
التسلیح» حيث توفر الحقول الجاهزة 
حجم الفولاذ وطوله لذا نضيف صيغة 
حسابية باستخدام حجم فولاذ التسليح 
وضربه بالوزن الحجمي للفولاذ» أما 
الأداة الخامسة فهي لإضافة معامل 
مرکب» وكمثال على ذلك معامل 
يوضح آبعاد مقاطع الكمرة (Size)‏ 
مؤلف من عرض و ارتفاع و يظهر في 
حقل واحد «(height X Length)‏ 
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ached heda م‎ onda]; 


Total Bar Length 
امن شرت‎ Valme 
هذا‎ of units 


End Treatment AE End 
End Treatment تف‎ Start 
۴ 


Farry 


(Fields)- (2) الشکل‎ 


بینما یوجد آسفل قائمة الحقول المختارة 
آدوات تسمح بترتیب الجدول وحذف 
المعاملات المضافة والتعدیل علی 
ال اللحينانية اضاقت SP‏ يذ من 
التنویه إلى الانتباه للوحدات لدی انشاء 
الصيغ الحسابية فهي لن تعطي أي 
نتيجة في حال وجود أي خلل. 

:(Filter) الفلترة‎ 2 


يمكن للمصمّم هنا من الفلترة وفقاً 


للمعاملات الموجودة في قائمة الحقول ل 


المختارة وتبعاً للصيغة الشرطية 
المدابية:. Sh)‏ تاف اد Agia‏ 
کالمساواة وعدم المساواة Equal)‏ 
«(does not equal‏ )>><<( 
يحتوي أو لا يحتوي Contain,)‏ 
«(does not contain‏ يبدأب 
(begin with)‏ أو لا يبدأ ب does)‏ 
ï «(not begin with‏ ب end)‏ 
(with‏ أو لا ينتهي ب does not)‏ 
(end with‏ فحسب ما Cay‏ الشکل 
(3) تعتبر هذه الخاصية ساحرة في 
الجداول» فهي تسهل التتثل بين النتائج 
والمعلومات وفرزها وفق معاییر 


Fields | Fite Serting/Grouping | Formatting | Appearance 


(Filter) - (3 الشکل(‎ 


تساؤل یمکن أن يرد إلى المصمّم من 
iii‏ عناصر المشروع. 


2 تصنيف وتنظیم المجموعات 
:(Sorting/Grouping)‏ 

هنا يختار المصمّم العنصر الذي 
يتم وفقه ترتيب عناصر الجدول 
أفقياً ضمن مجموعات يمكن فصلها 
بوضع عنوان للمجموعة في اعلاها 


سسکا 


القانمة المنسدلة في الاسفل كما یوضنح 


| Schedule Properties 


الشکل(5) 
- 9 2 المظهر (Appearance)‏ 
Fi Header‏ هنا یمکن للمصمّم من تحدید سماکات 


الخطوط الخارجية والداخلية للجدول 
(Grid and outline)‏ واختیار 
آنماط الخطوط المستخدمة في العناوین 
وأسماء الحقول والمعلومات في جسد 
الجدول» ويمكن التحکم باظهار مسافة 
بين العناوین الحقول وجسد الجدول 
من خلال تفعیل الأمر Blank row)‏ 
«(before data‏ ویمکن اختیار 
إظهار أو عدم إظهار عناوین الجداول 
Show Title)‏ )وأسماء الحقول 
(Show Header)‏ كما هو موضح 
بالشكل (6). cli‏ للمصمّم في 
جدول الأعمدة البياني تأكيس كافة 
أعمدة المنشأ بشكل تلقائي بالنسبة 


Then iy: 


Header 


محم Li‏ جيم يجيج [ 


الشکل(4 (Sorting/Grouping)(‏ 
بتفعيل (Header)‏ أو عنوانا في وتفعيل خيار (Hidden field)‏ 


أسفلها بتفعيل (Footer)‏ وإعطاء 


تظليل للعنوان بتفعیل Blank)‏ 
(line‏ أما خيار Ascending,)‏ 
gė (Descending‏ باختیار 


آلية الترتیب المطلوبة تصاعدية al‏ 
تنازلية» أما خیار (Grand total)‏ 
فیسمح بتجمیع الکمیّات أسفل الجدول 


LS‏ يمكن للمصمّم اضافة صيغة 
شرطية (Conditional format)‏ 
وإظهار ها أو عدم إظهار ها على As lll‏ 
Lai‏ يمكن اختيار المعامل المراد 
تجميعه كالوزن أو الحجم باختياره 
واختيار الأمر (calculation)‏ من 


i} 
a 


للمحاور (Column location)‏ كما 
Ll‏ الشریط اليساري یوضح آسماء 
الطوابق ومناسیبهاء Lad‏ یوضح جسد 

الجدول الأعمدة مقاطعها و امتدادها, 


معد سويت" Schedule‏ 


وبتفعيل خيار Itemize every)‏ 
(instance‏ يتم تعرض معلومات 
عن كل عنصر دون أي تجميع كما 


Sorting Growing | Fommaring | Asnasrance‏ | سالط | شام 


يوضّح الشکل(4). 

4.2 تهيئة الجدول Herinontal‏ 

:(Formatting)‏ مود 
هنا تظهر قائمة الحقول m‏ 


Red formating: 


المختارة. ویمکن التحگم باظهار 
یتعلق بالجدول» إذ (Sa‏ اعطاء 
«(Heading)JsiaU olse‏ وضبط 
محتویات الجدول من Cus‏ توضع 
النص في اليمين أم في الیسار أو في 
الوسط (Alignment)‏ وإظهاره 
بشكل عمودي أو أفقي Heading)‏ 
oS (orientation‏ اخفاء أي 
da‏ عن الاظهار باختیار الحقل الشکل(5) (Formatting)‏ 


2 ل 


Hidden fies Condoms! Format... 


J Show conditonal farmat on sheets 


یمکن باستخدام tag) Y‏ 
(by category‏ من القائمة 
(Annotation)‏ إظهار مقاطع 
الأعمدة في الطوابق كما يمكن اظهار 
تسميات الأعمدة المضافة من قبل 
المصمّم. 

3. جداول کمیات المواد 
‘(Material take off)‏ 


الکمیّات tal‏ من ترتيب وفلترة 


بفرز ei‏ وفق العناصر المختلفة 
وأنواع المادة المختلفة التي يمكن أن 
تستخدم في المشروع من خرسانة 
مقاومة وخرسانة نظافة وفولاذ صناعي 
وغيرها من المواد الممكنة. 


وأخيراً هناك أوامر تسمح بإنشاء 
قائمة لمخططات المشروع ترتيبها و 
تصنيفها(198| (Sheet‏ وأخرى تسمح 
بإنشاء قائمة لكافة المقاطع والمساقط 
المأخوذة في المشروع وترتيبه حسب 
نوعها وعناوينها ومقاييس الرسم 
المستخدمة فيهاء أيضا هناك الكثير من 
الأدوات المتعلّقة بالجداول وطواعيتها 
في خدمة المصمّم من إنشاء جداول 
خاصية يمكن. Wes)‏ المعلومات: gdh‏ 


28 


Grd in headers وجعدوجواز عقود‎ 


Blank ror before data‏ أ 


(Appearance) الشکل(6)‎ 


(Template)‏ الادوات المتاحة فیها 
آکبر من أن تحاط بمقال أو اثنین» هي 
تحتاج للممارسة وخلق طرق جديدة 
وكثيرة لتطویم هذا الكائن الجمیل 


f 


(Graphical column Schedule)(7)JS<! 


ft) Shaa Tibe 


gf) Seer Hekia 


= | Lm Arial 


ee | 


01-01 floor 


-2200 
00-101١ dation 


| بيمآرابياا 


المقدمة* 


غالباً ما تظهر العديد من 
المشاكل ضمن أي مشروع فعلي› 
عندما يتم توظيف عدة فرق للعمل 
معاً تكتشف أن التواصل الشفهي 
أو الكتابي المعتاد قد لا يقوم 
بنقل المعلومة بالصورة المطلوبة 
هندسياًء لذا تظهر الحاجة للاستعانة 
بالمخططات الهندسية أو التعامل 
باللغة الهندسية المشتركة وهي لغة 
الرسم. 


CAD(Computer-aided 
. (design 


CAE(computer-aided 
. (engineering 


CAM(computer-aided 
(manufacturing 


مع الوقت وزيادة تعقيد 
المشاريع بشکل عام ظهرت 
الحاجة مرة أخرى لمزيد من 
التوضیح باستخدام القطاعات 
ومجسمات ثلاثية cola!)‏ كما 
yb‏ 4 مشکلة ربط المعلومات 
بعضها ببعض مما ساعد على 
تهيئة البيئة العملية لظهور نمذجة 
معلومات البناء حيث يوجد تمثيل 
كامل للمبنى. نمذجة معلومات 
البناء أكثر من مجرد أداة مساعدة 
لقطاع البناء والتشييدء بل أنها 
توفر بيئة تعاونية لفريق العمل 
وسيل التواضل. والادارة وتا 


20 سس مرس و رس 


القرار. LS‏ توفر نمذجة ومحاكاة 
لكل عناصر المبنی وتقدیر التکلفة 
خلال دورة الحیاة من البداية 
وحتی الهدم. 


بعض المزايا التي یوفرها 
البيم لمتخذي الفرار؛ 


ومدير ي المشاریم نظراً لما قدمه 
من اجابات لمشاکل مزمنة في 
٠‏ تحسین تحلیل بنية المبنی 
تحلیل الطاقة والتكلفة. 
+ تكسن aly, Calg‏ 
لمشروع (المبنی الظاهري 
3D‏ هو اسهل بکثیر للفهم من 
وثائق (2D‏ 
٠‏ تحسین تدفق المعلومات 
من خلال الحد من ازدواجية 
ca geall‏ وما إلى ذلك. 
oe‏ 5 پر 3 ية zit‏ ۴ 


o‏ التنفيذ الفعال للمشروع. 
ء تحسین آداء المباني مما 
Gay‏ إلى انخفاض تكاليف 
o‏ تحسین التكلفة / الوقت. 


عمر سلیم - مصر 
omar.selm@gmail.com‏ 


اليقين 


OY ay جودة أعلى عند استخدام‎ o 
المعلومات تحتاج فقط إلى إدخالها مرة‎ 
واحدة في مشاريع البيم بالمقارنة مع‎ 
المشاريع التقليدية.‎ 


لقد كانت النقلة من الرسم على الورق 
إلى الكاد بالرغم من قوتها على قدر من 
الصعوبة إلا أنها استمرت بنفس الطريقة 
النقلة إلى البيم تتطلب العديد من إجراءات 
التغيير كما تتطلب التخطيط والتنسيق. 
بعكس ما يفترض الكثيرون بأن التحول 
للبيم هو تحول إلى برنامج تصميم 3D‏ 
بمعنى أنه مجرد تغيير للبرمجيات. 
نمذجة معلومات البناء ليست مجرد 
قاعدة بيانات لا تحتوي فقط على عناصر 
النموذج ولكن أيضاً على كميات هائلة 
من المعلومات التي تشكل المشروع. في 
حين تعتمد مسارات العمل السابقة على 


تنسیق ملفات متعددة و Gilles‏ غير 
فان سير عمل anll‏ یسمح بنهج OS!‏ 
ديناميكية ومزامنة لإدارة المشروع. 


تحدید آهداف البیم في المشروع 

الخاص بك» ووضع Abs Gisis‏ 
والأدوار والمسوولیات والتسلیمات 
هو جزء لا يتجزأ من مشروع مربح 
ومدار بشکل جید. علماً أن هناك 
العدید من آنواع المشاریع» ولکل 
منها ظروفه الخاصة» مثلاً :سير 
العمل. 


في alle‏ البیم» يمكن J sill‏ 
أن دور مدير المشروع أكثر أهمية 
من أي وقت مضی. حيث ينبغي 
يحسنوا التواصل والتنسيق والتعاون 
في المشاريع - وهي أمور تقع 
في صميع نيح ٠ييعه.‏ الاي بل 
دوراً حاسماً في تعزيز التواصل 
والتعاون بين أطراف البناء OY‏ من 
خلال تقديم. المبنی کنموذج ثلاثي 
الابعاد مما یعزز التصور والرؤيةء 
ورباعي الابعاد یقلل من الاشتباکات 
التي تنشأ من عدم كفاية التنسیق 
عند البناء في الموقع. ولذلك» فان 
البيم يتيح فرصة لتحسين التعاون» 
والمشارکة ووضم. استراتیجیات 
المشروع وتصمیمه و استراتیجیاته 
من أجل التنمية المستدامة, 


ا ار الان لهه دوي 
المشاريع في تنفيذ مشروع البيم 
الناجم؟ 

مدير المشروع في البيم هو 
المسؤول عن الإحاطة بالمشروع 
بشكل صحیح» وتوفير الموارد 
وإدارة جميع جوانب بيم ذات الصلة 
بالمشروع عبر فريق التصميم 


۳ ااا 


| بیم آراببا 


/ البناء. 
anll‏ بالمشروع بدور استشاري 
لمدیر المشروع التقليدي من أجل 
صحيح» وتقدیم المشورة بشأن 
قضایا البرنامج والميزانية. الهدف 
الرنيسي لإدارة مشروع بالبیم هو 
ضمان تحقیق أهداف العميل للبیانات 
الرقمية» وعن طریق انشاء وادارة 
المشاریم بشکل صحیح نوفر أفضل 
فرصة لتحقیق أقصى عاند استثمار 
من الاستفادة من عملية بیم. 


يجب اعتبار نموذج معلومات 
المشروع All)‏ یتکون من التصمیم 
ونماذج البناء الافتراضیة) جزءاً 
من عملية إدارة المشروع. مدير 
المشروع أيضاً هو الذي يقوم بتسليم 


يجب على مدير المشروع أن 
يضمن» من خلال الإدارة والتحفيز 
وتنفيذ العملية» تنفيذ أنشطة المشروع 
المناسبة في الوقت المناسب» 
بالطريقة الصحيحة؛ من قبل أعضاء 
فريق المشروع المناسبين. كما يجب 
الاستفادة القصوى من خطط إدارة 
أصحاب المصالح ومعرفة اهتمامات 
كل منهم ومدى تعمقه ودراسته 
للبيم وكيفية الاستفادة منه في ذلك 
البرنامج وفي حالة احتياج أي 
من آصحاب المصلحة إلى تدریب 


وعادة ما يقوم مدير 


معين في البیم فيجب التوصية بها 
والتوجیه لها من مدير المشروع 
للبيم إلى مدير المشروع بشکل 
عام ومنه إلى المنظمة التي ستقوم 
بالعمل بشكل عام ولكي تصبح بعد 
ذلك من أساسيات العمل في تلك 
المنظمة فيما بعد. 


كيف يجب تغيير إدارة 
المشروع لتسهیل البناء الرقمی؟ 
لا شك أن هناك اعتبارات 
جديدة لإدارة المشاريع مع تحرك 
Sil sce Sey eta)‏ 
معهم کجزء من نهج بیم. 
ویلزم اعادة تقييم الأدوار 
المشاريع. (علی مستوی 
المنظمة والمشروع). هناك آبعاد 
خارجية جديدة تخد في الا عتبار 
aL‏ ااهل منم الآخريق اسل 
aie‏ لين من الات مر 
دورة حياة المشروع وذلك عن 
طريق استخدام خطط جيدة لإدارة 
الاتصالات فى المشروع حت ay‏ 
عمل خطة اتصالات 4448 تشمل 
جمیع من يجب أن يتم حصولهم 
على معلومة ما ومتی يجب أن 
یحصلوا علیها وکیف يتم الحصول 
علیها بافضل واوفر easly‏ طرق 
توصیل المعلومات والتي يجب أن 
تکون مدرجة في آساسیات المنظمة 
بشكل عام . 


إدارة 
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والمعلومات التي تدفعه» مدير 
المشروع هو المسوول عن تسهیل 
عملية تسلیم نموذجية مركزية. 
ومدیر المشروع أيضاء بالنظر إلى 
نظرته الشاملة لمشروع cle‏ هو في 
وضع مثالي لرفع الکفاءة التشغيلية 
من Gus‏ الادارة التقليدية للمشرو ع 
وكذلك عملية تنفيذ an‏ نفسه وهنا 
من المفترض أن يتم اتباع خطة 
إدارة جودة المشروع بشكل عام 
على مستوى كفاءة المستندات أو 
البرامج أو التنفيذ الواقعي الفعلي 
على أرض الواقع. هذا يتطلب 
إدارة المشاريع كدراسة للنظر في 
الآثار الداخلية والخارجية للبيم. 


وعلى الصعيد الداخلي» هناك 
حاجة لمديري المشاريع لإعادة 
تقييم دورهم ومسؤولياتهم وإدارة 
المشاریم مع مختلف الأنماط 
والأقسام وكيفية العمل بشكل 
تكاملي من خلال خطة تكامل إدارة 
المشروع مع الاهتمام بالوصول 
للهدف المطلوب وهو تحقيق النطاق 
ارت See oe‏ 
| = لصحيحة المفروضة للمشر وع 
وخلال المدة الزمنية التي تم 
دراسة تنفيذ المشروع على آساسها 
مع الحرص على توفير الجودة 
والکفاءة المطلو ån‏ لنفس المستوى 
من المشروعات وعلی صعید نفس 


ویعتمد anll‏ عملیات التسلیم 
المتکامل للمشاریع( Integrated‏ 
Yau (Project DeliveryIPD‏ 
من الأسلوب الخطي وهي وسيلة 
الأمثل عن طریق خفض التکالیف؛ 
وتحسین الإنتاجية» وخلق نتانج 
ايجابية. هذا النهج لتسلیم المشرو ع 


یدمج جمیع أعضاء الفریق بما في 
ذلك الماك المهتدين ajudi‏ 
مدير البناء والمهندسین والمقاولین 
من الباطن لتشکیل جهد تعاوني. 
تحالف وتعاون بين الناس و النظم 
والهیاکل التجارية والممارسات في 
عملية تسخیر المواهب والافکار 
المشروع» وزيادة القيمة للمالك 
والحد من النفایات» وتحقیق أقصى 
قدر من الكفاءة من خلال جميع 
المراحل تصميم وتصنیع» والبناء. 
البيم وعملية البناء 


o‏ التصميم 


عند عمل تصميم والتعديل عليه 
يحدث كثيراً أن ننسى التعديل على 
باقي الواجهات أو القطاعات أو 
المساقط » فقط تعدل فتحة في الدور 
الأرضي و تنسى تعديله في باقي 
الأدوار أو القطاعات» في نمذجة 
معلومات البناء لا يحدث هذا لأن 
التعديل يتم في المبنى وليس في 
لوحة بعينها. 
كما ان المالك لا يجب عليه 
أن ينتظر حتى مرحلة البناء ليرى 
المبنى أو يتخيله بل يمكنه أن يراه 
Lil‏ التصميم وأن يمشى داخله كما 
یمکن القیام بعمل التعدیلات آثناء 
الاجتماع للتشاور والتدارس حول 
الواجهات والمساقط الافقية مما یقلل 
تكلفة التعدیل حیث تزید التكلفة كلما 
تقدمنا في عمر المشروع وعندما 
یکتمل نموذج البناء بهذا الجهد 
التعاوني بين المالك والمصمم 
والمقاول» فان النتيجة هي تصمیم 
أكثر قوة مع الحد الأدنی من مخاطر 
التغييرات في وقت البناء كما يجب 
أن يتم عمل ذلك طبقاً لخطة ادارة 
التغيير في المشروع حيث أن 
أي تغيير يمكن إنجازه واعتماده 
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خلال مرحلة التصمیم وقبل طرح 
المشروع کعطاء أو ممارسة 
سيكون أقل تكلفة وأقل مخاطرة 
منه لو تم ذلك التغيير بعد طرح 
المشروع للعمل كمناقصة وبدء 
العمل على المخططات التنفيذية 
مما يزيد من المخاطر والتكاليف 
ويعرض المشروع للتأخير بشكل 
عام كما يفضل أن يتم دراسة تأثير 
أي تغيير في أي مرحلة على خطة 
العمل في المشروع وأيضاً خطة 
إدارة الوقت والتكاليف للمشروع 
حتى أثناء مرحلة التصميم. 
من شأن نموذج معلومات البناء 
أن يعمل كمصدر وحيد للمعلومات 
في مشاريع التشييدء الأمر الذي 
يمكنه أن يوفر سهولة الوصول 
إلى المعلومات لجميع أصحاب 
المصلحة ومن هنا يتم الاستفادة 
من عمل خطة اتصالات جيدة 
للاستغلال الأمثل والأصح لوصول 
المعلومات ”كيف يتم توصیلها؟, 
لمن؟, ماهو المطلوب؟ ممن وصلت 
له المعلومة؟“. إذا كان مدير 
المشروع يريد على سبيل المثال 
ses‏ فد الضف الخاص بالخرق 
الذي يحتوي عليه باب معين» یمکن 
الحصول على هذه المعلومات 
بسهولة من نموذج معلومات المبنى 
Yu‏ من الاضطرار إلى الاتصال 
بمهندس السلامة من الحرائق 
لذا وجب علي الجمیع معرفة من 
له أحقية الاطلاع على نموذج 
Gls sles‏ المبني ومن له أحقية 
التعدیل ومن له أحقية الموافقة أو 
الرفض. 

من ضمن المشاکل ضياع 
وقت کبیر في Gall‏ عن الملف 
المطلوب : 


البیم من تنظيم العمل 
وتقلیل هدر الوقت في 


ب ts‏ 
والوثائق 


(Common‏ عتماد 

Environment 
للمعلومات والذي یجمع؛‎ as; 
المشروع‎ Gs يدير وینشر‎ 
المعتمدة دات الصلة للفرق متعددة‎ 
التخصصات فى العملية المدارة,‎ 
(EDC) بيئة البیانات المشترکة‎ 
بواسطة نظام إدارة‎ Sale ثقدم‎ 
الوثائق والذي یسهل عملية مشارکة‎ 
البيانات / المعلومات بين المشارکین‎ 
فى المشروع . المعلومات ضمن‎ 
تحمل واحد‎ oY تحتاج‎ ( EDC) 
من الأربع تسميات (أو تقيم فى‎ 
واحدة من الأربع مناطق (: منطقة‎ 
AS التقدم فى العمل» منطقة المشار‎ 

منطقة النشرء منطقة الأرشيف. 


Estimating تقدير‎ ٠ 


بافتراض وجود مجموعة 
معيارية من وثائق البناء» فان إحدى 
الخطوات التالية في إطار مشروع 
البناء التقليدي هي أن يقوم مدير 
التشييد بإعداد تقدير تفصيلي. إن 
الجمع بين تقدير موثوق به عادة ما 
والخبرات لسحب تقديرات دقيقة إلى 
المردود أن يتم Glas‏ کل الطوب»ء 
المسامير في المبنی» لذلك يتم تقدير 
التكلفة مع المهارات اللازمة لتحقيق 
التوازن بين هذه الجوانب من مهمة 
تقدير في صناعة البناء والتشييد. 
في البيم لا نرسم خط ونكتب عليه 
أنه جدار بل نرسم جدار فعلي؛ 
ليس فقط طول وعرض وارتفاع بل 
بیم» تقدير التكلفة أبسط وأسهل وأكثر 
دقة. إن استخدام البيانات الفعلية 
لنموذج البناء هو نهج مختلف جداً 
عن إنشاء التقدير بالطرق القديمة. 
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ڪڇ ڪڪ ڪڪ و 
البحث عن آخر ملفات من خلال 
Data‏ 

CDE) 
١ البیانات‎ 


يساعد البيم على سد الفجو 3 
المعلومات داخل النموذج بدل من 
حزم الأوراق المضيعة للوقت. 
مما يتيح أفضل الفرص للممارس 
والمنفذ أن يقدم عرض سعر دقيق 
مرا sy SE‏ اه متا لخطة إدارة 
المشتريات حيث يقلل من: 


_ وجود العديد من الأسئلة حول 
عدم وضوح جزء ما كمواد أو 
_ مدد الاجتماعات التي تناقش 
oan‏ الاعمال الغامضة في 
المخططات العادية ثنائية الأبعاد 
الى et‏ بسزبها تجهین اجتماع اما 
قبل طرح المناقصة 0۲6-16۳006۲۳ 
“meeting‏ والحصول على 
الأسعار والذي يتم صياغة أسئلته 
cli‏ على حجم الغموض وعدم 
التنسيق بين المخططات و النظم. 

_ يناقش التعارضات الواضحة 
بين النظم كدراسة التعارض بین: 

1 - المخططات المعمارية 
aN‏ 


2 - التنسیق بين الخدمات "صحي 
- کهرباء -تكييف“ وبين المعماري 
الاسقف المستعار o‏ 


وارتفاعاتها 
دقيقة بتكلفة المشروع قبل call‏ فيه 
ویستطیع التعدیل LS‏ يريد دون 
تكلفة حقيقية من حيث تغيير المواد 
ونوعیتها أو استبدال أنواع أقل تكلفة 
e‏ الجدولة Scheduling‏ 
بعد التخطيط يبدأ عمل جدول 
زمني للمشروع وتحديد المهام في 
أي وقت وفي أي ترتيب عن طريق 
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تتضمن طرق الجدولة التقليدية 
والتي تعتمد على عدد قلیل من الناس 
على دراية بالمهام التي يتعين القیام 
بها لجعل الجدول الزمني واقعي 
إلى أعلى درجة ويتم افتراض المدة 
الزمنية لكل نشاط وأيضاً افتراض 
الموارد المطلوبة للقيام بذلك النشاط. 
ويحدد أعضاء فريق المشروع المدة 
التي ينبغي أن تستغرقها كل مهمة 
لكي تکتمل» وبالترتيب المنطقي 
والعملي المتعارف عليه والذي 
یحتاجون إلى انجازه. LS‏ يجب أن 
تتضمن العلاقات الهندسية الصحيحة 
والموقعية التي تربط بين المهام. 
كما تطورت التکنولوجیا مع مرور 
الوقت» وقد تحولت عملية الجدولة 
من عملية نظرية وورقية بشکل 
كامل إلى واحدة تنطوي على برامج 
الجدولة» وليس على عكس أشكال 
أخرى من الوثائق المذكورة سابقاً. 
ومع ذلك» فان الجدول الزمني Bale‏ 
لا پرتبط ارتباطاً حيوياً مرة أخرى 
بتصميم المبنی. ویعتمد ذلك على 
أولئك الذين قاموا بإنشاء الجدول 
الزمني» من خلال تحليل تصميم 
المبنى وذلك لإجراء أي تغييرات أو 
تحديثات على الجدول الزمني كيف 
ومتى تغير التصميم. وربما يكون 
هذا أحد الثغرات الأكثر أهمية في 
العملية التقليدية التي يتم سدها من 
خلال استخدام بيم. 


hauls‏ كان النموذج الهندسي 
سكن الآن . هك رظ عقي 
و هو 4D‏ 


البعد الرابع في البیم هو الزمن 
النموذج JO‏ 
o palic‏ وبين الجدول الزمني» 
Lids‏ البیم من ربط عناصره 
مع الجدول الزمني بینما یعجز 
الکاد عن ذلك وبذلك فان واحدة 
من أدوات التصور للاکثر اثارة 


Gs‏ یربط بين 


من برامج البيم هو القدرة على 
رى ی .رسیم ee‏ 
لعملية البناء الجارية في حين يمر 
الجدول الزمني عبر الجز ء السفلي 
من الشاشة ومقارنة المخطط مع 
الفعلي. 


إدارة المشروع Managing‏ 
the Project‏ 
مجرد أن jas‏ عملية البناء» فان 
(دارة هذا المشروع هي عملية تتألف 
من رصد التقدم المحقق ومقارنته 
بالجدول الزمني عن طريق معلومات 
“performance data”‏ الاداء 
Gin‏ يتم جمع معلومات المنفد 
في الموقع على الطبيعة ومقارنته 
بالمخطط والمطلوب تنفيذه لنفس 
الفترة الزمنية ومنها يتم عمل 
6 نقاریر الأداء 
والحصول على القيمة reports”‏ 
“earned value”‏ المکتسبة 
لمعرفة هل المشروع یحرز تقدم من 
عدمه ویتم توجیه أنشطة المشروع 
بحيث تبقى في rc gall‏ المحدد. وقد 
عرضت العديد من التحديات التي 
تواجهها هذه العملية تقليدياً. وتأتي 
أكثر هذه التحديات شيوعاً في شكل 
التغييرات. 


التغييرات التي تنتج عن مشاكل لم 
يتم اكتشافها أو حلها من قبل» تغيير 
التصميم أو نطاق المشروع من قبل 
المالك» أو ظروف غير متوقعة أو 
مخاطر طاركة لم تكن مخططة من 
قبل. وتعتبر المطالبات والمناز عات 
Íe ja‏ مقبولا إلى حد کبیر في عملية 
ce Lil‏ ولکن من المتفق عليه عموماً 
أن هذه التغییرات تودي إلى Jal‏ 
الوقت والمال. هذا صحيح ليس فقط 
#من وجهة نظر المالك ولكن من 
كل المعنيين. ومن المؤكد أن يتكلف 


الجميع من حيث الوقتء ويبدو أن 
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جميع هذه القضايا نتيجة الاختلاف 
بين المتوقع والواقع؛ ما يقدمه البيم 
لفريق المشروع هو إمكانية تقليل 
هذه القضايا. 


معظم التعارضات والتوفيق بينها في 
مرحلة مبكرة من المشروع. وتقلص 
إلى حد كبير فرصة وجود توقعات 
غير مجابة. ولهذا أثر مباشر في 
تخفيض عدد المطالبات والمناز عات 
والنفايات المرتبطة بها. 


يعتمد نجاح المشروع بدرجة كبيرة 
على Le)‏ أصحاب المصلحة. 
لذلك من المهم بمكان دراسة 
(Stakeholders‏ متطلباتهم 
وخصوصاً Requirements):‏ 
(EIR) Employers‏ المالك 
Information Requirements‏ 
كما تعد ادارة آصحاب المصلحة من 
آهم عوامل النجاح الحاسمة للمشرو ع 
Cus‏ يتم الاستکشاف بشکل رئيسي 
من خلال مراجعة المراسلات ولکنه 
يدعم أيضاً بقوة جمع البیانات الأولية. 
ویتعلق المصدر الثاني للاستکشاف 
بالمقابلات المباشرة مع مجموعة 
من أصحاب المصلحة على سبیل 
المثال : مديري المشاریع» المهندسین 
المعماريين» خبراء البیم» بائعي 
pall,‏ امجء المطورین» ومديري الابتکار 
كما يجب اتباع ذلك في إدارة نطاق 
المشروع منذ البداية كفكرة حيث يتم 
جمع المتطلبات من أصحاب المصلحة 
العديد من الطرق ويجب التركيز على 
تقليل التغييرات من خلال الحصول 
على متطلبات دقيقة ومستوفية من 
المالك وأصحاب المصلحة. 


من المهم أن نتذكر أن فوائد بيم 
y‏ يمكن أن eto ve‏ 3 کل كامل من 


بيم آرابب | 


دون عمليات تعريف بيم محددة 
بشكل جيد ومدارة بشكل جيد والتي 
يطلب من المشاركين الالتزام بها 
طوال المشروع. وبدون مثل هذه 
العملیات» قد يؤدي استخدام بيم في 


مشروع ما إلى تكاليف وتأخير غير 
ضروريين. 


ولمساعدة مديري المشاريع 


على أداء دورهم في مجال إدارة 
المعلومات» Lad‏ يلى خمسة أسئلة 


آساسية يلزمهم igs‏ باستمرار 
في کل اجتماع: 

السزال 1: هل کل الوثائق 
المطلوبة للبیم - كما هو مبین في 
2 :۸192 - في مکانها؟ 


السزال 2: هل جمیع المشارکین 
علی din‏ من المتطلبات المتعلقة 
بالبیم ely‏ و ادارة وتبادل معلومات 
المشر ةه 


السؤال 3: هل يتم انشاء جمیع 
معلومات المشروع ولدارتها 
وتبادلها باستخدام الأشكال المناسبة 


من البیم؟ 


السؤال 4: هل يتم استخدام 
تنسیق التصمیم و اجتماعات أصحاب 
المصلحة stakeholder‏ € 


السؤال 5: هل محتوی المعلومات 
ضمن النماذج يجري فحصه 
بانتظام للامتثال لمتطلبات معلومات 


آصحاب العمل؟ 
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PAS1192 - Level 2 BIM Process - Agreed Protocols & Standards 


Paa EIR CIC (UK) 
Pre-Qualification ==> Employers Information mz BIM Protocol 
Questionnaire (PAS 91) Requirements (contract) 
BIM Deliverables PAS 1192-2 Scope of Services 
COBie (BS1192-4) Specification for information management for Information 
Uniclass 2 for the capital/delivery phase of Management 
Soft Landings construction projects using BIM 
PI Insurance 
Guidance Note 
CPIx Post-Contract = CPIx Pre-Contract ىم‎ 
BIM Execution Plan BIM Execution Plan Digital Plan of Work 
5 CPIx BIM Capability 
www.bimtaskgroup.org ۳ 


e Understanding BIM in a project management environment https:// 
www.thenbs.com/knowledge/understanding-bim-in-a-project-manage- 
ment-environment 

e CIOB Project Managers’ Guide Updated for BIM Era http://www.bimplus. 
co.uk/news/ciob-project-managers-quide-updated-bim-era7654323/ 


e The Design Manager’s Handbook http://amzn.to/2zdRAef 
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انواع كائنات نمذجة معلومات البناء 


کائنات النمذجة والتي بسمیها 
البعض عائلات (أو فصائل) anll‏ — 
تجاوزاً لعدة أسباب — ویتم استخدامها 
عبر دورة حياة المشروع ابتداءاً من 
التصمیم المفاهيمي Conceptual)‏ 
ias (Design‏ ازالة المشروع 
من على وجه البسيطة. فهي تحتوي 
علی القدر المناسب -والمناسب فقط- 
من المعلومات اللازمة لفریق العمل 
في مرحلة محددة من دورة Blix‏ 
المشروع. وأقول مرحلة محددة» OY‏ 
معلومات الکائن نفسه قد يتم تحدیثها 
بمرور الوقت» وهذا آمر طبيعي 
بل وصحي لأنه یعتمد على إذا ما 
تم اعتماد منتج حقيقي للمشروع ام 
لاء والذي بدوره یعتمد على طريقة 
التدبیر أو العقد لهذا المشروع 
وكذلك على مستوی التطور للنموذج 
Level of Development)‏ 
«(LOD‏ فقد تختلف كمية المعلومات 
التي يتم (دراجها لأحد GUIS‏ النمذجة 
في مرحلة التصمیم المفاهيمي 
عن ApS‏ المعلومات لنفس CAS‏ 
في مرحلة إصدار وثائق الانشاء. 
فلو تم أخذ نظام الكسوة الخارجية 
للمبنی (Building Envelope)‏ 


كمثال والذي قد يتم تمثيله في بداية 
التصميم المفاهيمي بمجرد نموذج 
كتلي عام شحيح التفاصیل, لكنه 
فقط يرمز الى وجود كسوة خارجية 
للمبنى أو المنشأة» والذي بمرور 
الوقت حتماً سيتم تحديثه وإضافة 
معلومات إضافية وضرورية له بالقدر 
المناسب قبيل: اصدار وكا الانشاء 
(Construction Documents)‏ 
للبدء في العمل الميداني تحت السماء 
والطارق[1]. Ll‏ على مستوی فرق 
المشروع فالاختلاف يأخذ معنی آخر 
حسب نوعية التعاقد وبالتالي طريقة 
الشراء أو التدبیر للمشروع. فالمقاول 


مدير فني 
۳:<<۲] 


m.banna@outlook.com 


(ولیس المصمم أو المالك) يأخذ على عانقه 
(ذا كان العقد من نوع التصمیم والانشاء 


(Design and Build Contract) 


شکل 1 : الکسوة الخارجية في التصمیم المفاهيمي و وثائق الانشاء 
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نظراً لما سبق» فان استیعاب ماهية 
آنواع كائنات نمذجة معلومات البناء 
ضروري جداً لمعرفة أي منهم يجب 
استخدامه في أي dla ye‏ وتقع هذه 


الأنواع في ثلائة مجموعات رئيسية: 


كائن عام: يستخدم في التمثيل العام 
للكائن الحقيقي عندما يكون توافر 
المعلومات غير كافي لعمل التفاصيل 
الدقيقة له في هذه اللحظةء وغالباً ما 
تكون في مرحلة التصميم المفاهيمي 
للكائن أو المشروع. 


كائن محدد: أو قد يسمى كائن التصنيع 
- أو كائن المنتج - ويعكس خصائص 
منتج معين ومعروف بدقة أكثر بناءً 
على مستوى التطور للنموذج (LOD)‏ 
مثل الشكل واللون و بيانات التشغيل 
و امظیر والسنع والرقم gla‏ 
کل ذلك حسب مستوی التطور للکائن 
وبالتالي النموذج. 

كائن قالب: Gilly‏ يستخدم لتوجیه 
الانتاج الخاص بالکائن العام لجعله 
اقش دقة أن الکائن المحدد للبدء في 
تشغیل عملية الانشاء (ولیس المنشأة 
نفسها) عبر الجداول والتصنیفات. 

فقد یقوم أحد فرق المشرو ع بوضع کائن 
عام للمنشأة بدون تفاصیل تذکر وذلك 
لسباب تشغيلية اقا مرحلة التصمیم؛ 
وفك یا شيل اكان الد الى 
الفریق المختص بهذه الأعمال وذلك 
لعدة أسباب كأن لا یضع حداً لابداعه 
في العمل. ما قد بترتب عليه عواقب 


رب ی رت پاپ چَ 7 بآ 


خارج الاتفاق في العقد» فحین یضع 
المقاول الرئيسي نوع محدد من 
اکسسوارات التثبیت للواجهة ال زجاجية 
للمنشاة (Curtain Wall)‏ فانه بحدد 
مقاول الباطن المختص تدبيرها بسعر 
أو جودة مختلفة لم تكن في الحسبان. 


كما يجدر التنويه إلى عدم الخلط بين 
هذه الأنواع وتلك المكونات لکائن 
النمذجة التي تم ذكرها في العدد 
السابق» حيث أن الأنواع هي تصنيفات 
للكائنات» بينما المكونات هي الأجزاء 
التي تكون هذه الكائنات. 

بعد اتخاذ القرار بشأن إن كان الكائن 
عام أو محدد أو قالب فإنه يجب تحديد 
بعد ذلك أفضل طريقة لرصد مكونات 
هذا الکائن وبالتاليی نمنجته حسب 
طبيعة استخدامه في نموذج البیم[2]. 
وبناء على طريقة النمذجة قد ینتج: 


کائنات قائمة على المکونات 
(Component Objects)‏ 
وهي تلك الکاننات التي لها شکل 
ثابت ونتألف من مکون أو آکثر مثل 
الأبواب والشبابيك والأدوات الصحية 
وأجهزة التکییف و الأعمدة الخرسانية 
وغیرها. فمثلاً قد يقرر آحدهم أن 
الباب (ککانن) یتکون من مکون واحد 
مشمول ضمن عائلة واحدة في هذه 
المرحلة من المشروع؛ بینما نجد Al‏ 
(في ale‏ موازي - (Yas‏ قد اتخذ 
قراراً آخراً ob‏ نفس الباب قد یتکون 
من مکونین وهما الجزء الخشبي من 
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ورشة النجارة (مکون رقم 1( والقطع 
المعدنية للباب (مکون رقم 2) من 
المتجر المختص. وربما شخص ثالث 
له قرار مختلف. وسبب ذلك قد یکون 
طبيعة التعاقد للمشروع أو قد یکون 
غير ذلك. ویمکن تقسيم المکونات 
وبالتالي الكائنات القائمة عليها الى: 


مكونات ساكنة Static)‏ 
(Components‏ : متوافرة بقياس 
واحد. 

مکونات متغيرة Parametric)‏ 


شكل2: الأبواب من الكائنات القائمة 
على المكونات 


(Components‏ : متوافرة بعدة 


قیاسات قائمة على البرامیترات 
(المتغیرات)» يمكن لاحدهم تعدیلها 


حسب الرغبة. 


كائنات قائمة على الرسم Sketch)‏ 
Objects‏ 
تسمی كائنات 485 Layered)‏ 
(Objects‏ وهي تلك الکاننات التي 
يتم نمذجتها عبر رسم حدودهاء ویمکن 


أن تتکون من طبقة واحدة أو عدة 


:(Based‏ وقد 


طبقات. ومن أمثلتهاء الجدر ان والأسقف 
المستعارة والأسطح 
وغيرهاء والتي تتميز بعدم وجود شکل 
ثابت لها بخلاف سابقتها. مثالاً على 
ذلك» فقد یقوم المصمم باعتبار سماكة 
بلاطة أحد الأدوار بمقدار 370 ملم 


قد حقق المتطلبات باستخدام مکونات 
آخری وبسماكة 260 ملم بسبب تقنیات 
- أو طبقات - مختلفة مثل تقنية الشد 


اللاحق 


(Post-Tensioning) 
في البلاطة الخرسانية وکذلك تقنية‎ 
(Raised Floor) الأرضية المرتفعة‎ 
لانهاءات. وتجدر الاشارة إلى کون‎ 
الحالة المذکورة هي مثال حي لأحد‎ 


شكل 3: الأسقف من الکاننات القائمة 
على الرسم 

المشاریع» حيث تم توفير الكثير من 

الوقت والجهد وكذلك المال باتخاذ هذا 

القرار في الوقت المناسب عبر توظيف 

كائنات النمذجة القائمة على الرسم لعمل 


التعاقدات الصحيحة, 


کاتنات . المواد 
(Objects‏ تعد المواد كائنات نمذجة 
ايضاً لكونها حاويات معلومات؛ 
وبالامكان حصرها وتحريرها كغيرها 
من الكائنات. وتشتمل على معلومات 
التعريف والأداء والمظهر وغير 
المع ام eed.‏ اوعدا كنا 
في جداول المواد (وليس الكميات) أو 
ضمنياً داخل كائنات محددة أخرى. 


Material) 


بالاضافة لما تقدم وکما أن للکاننات 
الحقيقية المكونة لعين المشروع العدید 
من الخیارات والمتغیرات» فان کائنات 
النمذجة كذلك لها خیارات ومتغیرات 
(Parameters)‏ تعكس تلك التي 
في الكائن الحقيقي والتي تتيح للمنمذج 
العديد من الإختيارات» وكيفية الوصول 
الن. تك CUE‏ خت ره 
عدة عوامل مثل منصة النمذجة و 
تأهيل المنمذج و توافر تلك الخيارات 
وغيرها. فيمكن ان يكون كائن النمذجة 
(BIM Object)‏ قابل للتغير بشكل 
فعال وسريع عبر المتغيرات» ويصبح 
لكل نسخة (Instance)‏ من هذا 
الكائن خصائصه الفريدة والتي تتطلب 
من المصمم - أو المنمذج - اتخاذ 
القرار المناسب بشأنهاء فللباب Sia‏ أن 


بیع أرابيا 
يتكون من عدة مكونات براميترية تحدد 
للمنمذج العديد من الخيارات كالطول 
والعرض واللون ومواد التشطيب للباب 
أو لصندوقه وكذلك القطع المعدنية 
الداخلة في إنتاج هذا الباب» بل وإن 
كان الباب يتكون من صفحة أو اثنتين» 
كل هذه المتغيرات لمكونات عديدة 
خاصة بكائن واحد في ملف عائلة 
واحد (Family)‏ فان المتغيرات 
في مکونات الکائن تساهم في تعریف 
جودته و اعادة استخدامه. 

وأخيراًء فان منصات النمذجة قد تسمح 
بعمل کتالوجات لتحمیل الأنواع المناسبة 
من الكائن الواحد حسب الحاجة وهذا 
آمر فعال في تمثیل الکائنات عبر عدة 
el sil‏ بشکل سریع. فيمكن لمصنع 
الجزء الخشبي الخاص بخزائن المطبخ 
Se‏ عمل نوع معين من الأبواب التي 
هي ضمن نطاق منتجه ويحدد للمصمم 
- أو المنمذج - الاختيار ضمن هذا 
النطاق فقط أو يمكن للمنمذج تخليق 
gil‏ الخاص بمشروعه» أو ربما 
cals‏ عدة مكونات وتركيبها مع 
بعضها البعض بشكل مختلف للحصول 
على منتج جديد. هنالك الملايين من 
الإحتمالات التي يمكن عملها هنا ولا 
يحدها سوى مخيلة المصمم. 
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مقدمة : تناقش الورقة كيف 
یمکن استخدام تقنية نمذجة Gila glee‏ 
الحفاظ على التراث 
المعماري. المباني التراثية حاسمة في 
الإدراك البشري للثقافة والهوية عبر 
الزمن. ویمثل إعادة التهيئة المستدامة 
لهذه المباني فرصة لاعادة استخدامها 


تا قي 


مع مراعاة الاستدامة. 


يمكن 
معلومات المباني التاريخية HBIM‏ 
Historic‏ 
(Information Modeling‏ 
کمجموعة بیانات ALLE‏ من 
المعلومات تتعلق على 
الخصوص بترمیم المباني. 


استخدام آدوات نماذج 


tools) building 


وجه 


Keywords 


CAD, Cultural heritage, 
Modelling, Architecture, 


Building, Software 


تعریف نمذجة معلومات البناء 
للمباني التاريخية : هو التمثیل الرقمي 
للخصائص الفيزيائية والوظيفية 
ell steal‏ نی ly‏ کے اجان 


المعاصرة للمبنی التاريخي. مع الأخذ 
في الاعتبار جمیع المراحل التي مر 
بها المبنی من ضافات وتعدیلات 
وأعمال ترمیم وصيانة. 


أساليب الحفاظ على التراث 
المعماري 


الموقع» يجب توفیر سبل الحفاظ 
ليس على الوحدات المنفردة فحسب»› 
بل على المعالم الأصلية للمنطقة ككل. 

تختلف أساليب الحفاظ تبعاً لنوع 


و حالة الأثر أو التراث العمراني 
وتتضمن الأساليب التالية: 


1. إعادة البناء Rebuild‏ 

يتضمن هذا الأسلوب إعادة البناء 
للمباني القديمة على مثل الحالة التي 
كانت عليها في الماضي. 

Restore الترميم‎ .2 


ترمیم القطع والمباني التراثية 
إلى مثل الحالة التي كانت عليها في 


الماضي. 
a‏ التجدید enovate/‏ 
Reinstate‏ 


پتصمن التجدید استعمال مواد حديثة 
ومحاولة توصیل الأثر إلى حالة قريبة 


Revitalization الاحیاء‎ 4 


عملية إحياء المنطقة التراثية ككل إلى ما 
كانت عليه من قبل باضافة أنشطة ومرافق 
كانت موجودة من قبل. 


Rectify الارتقاء‎ 5 


الارتقاء بالمنطقة عمرانياً واجتماعياً 
واقتصادیّا في سبیل تحسین المستوی من 
خلال اضافة آنشطة لم تكن متواجدة من قبل» 
ومتناسبة مع متطلبات العصر الحدیت. 

6 اعادة الاستخدام Reuse‏ 

aï‏ 5 | تخدام اڵ بذ في نفس الغرض 
الذي آنشی من آجله أو استخدامه بطريقة 
جديدة. 

برط glad Sigal le aN‏ 
ارتباطاً تدریجیاً بالصيانة الدورية JEM‏ 
مدا بخ ال اا ق خو ور ۵ 


EE 


حقيقية في الممارسة اليوميذ. ان 
النماذج الهندسية والهيكلية ثلاثية 
الابعاد لها قيمة علمية وعملية فهي تقدم 
الدعم لبرامج الصيانة الوقائية المتقدمة 
للتراث المعماري» وتساعد على 
الصيانة مع مرور الوقت. من ناحية 
آخری» فان النماذج الافتراضية لدیها 
امکانات كبيرة لتبادل المعرفة la pii g‏ 
عبر شبكة الانترنت وتوئیق المبنی 
التاريخي توثيقاً شاملآ من جمیع النواحي 
المادية والغير مادية. بالاضافة إلى فهم 
المبنی التاريخي و o palic‏ المعمارية 
وعمل تحلیلات ودراسات للاساسات 
والبنية التحتية وأي مشاکل متوقعة في 
المستقبل وتحديد المواقع المتضررة في 
المبنی التاريخي ومتابعته خلال دورة 
حیاته. والأهم من ذلك اعطاء صورة 
شاملة لأصحاب القرار بمشارکة هذا 
النموذج معهم» مما يساعد على MAS‏ 
القرار الصحيح تجاه هذه المباني. 
وأيضاً من الممكن الاستفادة من نمذجة 
معلومات المباني التاريخية في إنشاء 
Ayla Ade‏ م T‏ 
جميع التفاصيل والعناصر المعمارية 
الخاصة بالمباني التاريخية» وأيضاً من 
الممكن استخدامها في المشاريع الحديثة 
مما يساعد على الحفاظ على أصالة هذه 
العناصر والنسب الذهبية لها. 


وإذا أردنا القيام بالمهام المتعلقة 
بإدارة وصيانة مباني التراث الثقافي» 
فإننا بحاجة ماسة إلى معلومات 
شاملة عن كامل خصائص المبنى. 
ولتيسير ذلك» ينبغي جمع كمية كبيرة 
من البيانات من مصادر مختلفة وفي 
صيغ ملفات متنوعة. ثم يمكن إنشاء 
الخصائص المادية والوظيفية للمبنى. 
والواقع أن البيانات المطلوبة يمكن أن 
تكون غير متجانسة إلى حد کبیر» فنحن 
نتحدث عن الوثائق والخطط والخرائط 
التاريخية والنصوص البيانية وكذلك 


عن أحدث البيانات المستمدة من 


ae 


التحقیقات الهيكلية التاريخية والمسوح 
الجيوديزية أو الاستطلاع الفوتوغرافي 
geodetic surveys‏ وبالنظر إلى 
أن جمیع الکائنات التراثية المعمارية 
الأبعادء فان نظام المعلومات الناتج 
الذي سیتضمن جمیع الوثائق المذکورة» 
ينبغي أن يسمح بإدارة النماذج ثلاثية 
الأبعاد. وحتى هذا قد لا يكون كافياً لأننا 
Lie‏ ما نحتاج إلى تمثيل AD‏ لمبنى 
تاريخي لوصف تغيراته عبر التاريخ. 
التخصصات التي تتقاطع 
استخدام نمذجة معلومات البناء في 
المباني التاريخية كثيرة وتشمل 
الهندسة المعماريةه الهندسة المدفيق 
کیمیاء المواد» الاستدام التاریخ 
والتراث بالإضافة إلى تخصص 
ale) geomatics‏ هندسة المساحة 
الرقمي) والتصویر المساحي. و هده 
التخصصات تسهم بشکل مباشر و غیر 
مباشر في اثراء نمذجة معلومات 
البناء للمباني التاريخية في العدید من 
الجوانب من ضمنها التعرف على 
المواد المستخدمة وطرق البناء القديمة 
وطرق ترمیم وصيانة هذه المباني 
الاثرية. 


بيم رابب ا 
ان التطور الحالي للتکنولوجیات 
الرقمية الجديدة والاکثر فعالية» مثل 
نمذجة معلومات البنای وتقدیم النماذج 
ثلاثية الأبعاد» وتقنیات المسح الليزري 
والرسوم المتحركة والمحاكاة» قد فتح 
سیناریوهات جديدة لقراءة وتفسير 
التراث المعماري. des‏ تتقل 
مخططاته وهذا مفيد خاصة في عملیات 
الصيانة والترمیم. 
يمكننا الآن بناء نماذج لمباني موجودة 
أو مباني هدمت أو glee‏ لم تبن ral‏ 
ليس فقط كما بنيت أو الحالة الأصلية» 
أو بعض المراحل Ahu gidi‏ ولكن 
نوايا التصميم وقيود البناء والمتغيرات. 


فمن خلال إضافة البعد الرابع لنموذج 
المبنى التاريخي . بالاعتماد على 
نمذجة معلومات البناء كثيراً ما تظهر 
تفاصيل معماري re‏ أو عناصر إنشائية 
يداك أو فیلات (fd peda‏ 
سبيل المثال هناك معابد وبيوت أثرية 
لم تبنى دفعة واحدة بل على مراحل 
وفترات زمنية مختلفة. 
Sia‏ بيت حامد سعيد بالمرج والذي بناه 
المهندس حسن فتحي تم بناء المنزل 


نموذج HBIM‏ المحمول والملاحة من بلدة بولينزو .Pollenzo‏ من Heritage‏ 


BIM on the Move 


على مرحلتین» في عام 1941 تم بناء 
الوحدة الداخلية الرنيسية والتي نتکژن 
من الغرفة المركزية المغطاة بقبة 
والمتصلة بإيوانٍ مُقوّسء والذي يشير 
إلى القاعة أي الغرفة الرقيسية النمطية 
للمنازل التاريخية للقاهرة» و هناك Co) ga)‏ 
خارجي مُقوّس کبیر (رواق) تم بناؤه 
بالقرب من الغرفة ویفتح ویطل على 
المنزل الطبيعي الريفي, 


وفي المرحلة الثانية 1945 eë‏ 
بتصمیم غرف اضافية حول الفناء 
المزروع بالاشجار: عدد غرفتین 
رئیسیتین على کل جانب» ومن وحداتِ 
غرفة مغطاة بقبة متصلة بوحدة آصغر) 
الجانب الاخر ولقد تم بناء النزل كله 
بالطوب اللبن» كما نجد الغرف مغطاةً 
بقباء ما عدا الایوانین والوراق المغطاة 
بالاقواس 

بالنسبة للمباني التاريخية الضخمة 
کمعبد الاقصر وغیرها من المباني 
التاريخية استخدام نمذجة البناء فیها 


ليس بالأمر الصعب لكن الصعوبة 
تكمن.. فن. معرفة فا .لف الحوائك 
على سبيل المثال في كثير من المباني 
التاريخية يقوم المختصين بدراسة 
أجزاء من الجدران لمعرفة طريقة 
البناء والخصائص الفيزيائية له» لكن 
في كثير من الأوقات بعض العناصر 
الإنشائية تكون غير مرئية مما قد 
يؤدي إلى استخدام الطريقة أو العنصر 
الإنشائي الخاطئ من قبل المختص. في 
ola‏ الحالة يجب استخدام وسائل أكثر 
تقدما ك XRF‏ وغیرهاء لبناء نموذج 
gle jelly gees‏ ۰ القطیلات 
ally‏ اا المطاوية مور هس هدز 

E فا ات‎ ed i 
في المباني التاريخية:‎ 


يتم تطبیق نمذجة معلومات البناء في 
المباني التاريخية على ثلاث مراحل: 
المرحلةالأولى هي مر حلةجمع البیانات 
من الموقع ودائماً ما یستخدم فیها تقنية 
المسح الليزري Laser Scanning‏ 
وتقنية المسح التصويري.. . 


| بيمآرابياا 


(Photogrammetry)‏ المعماري 
لجمع آکبر قدر من التفاصیل وبدقة 
وجودة Agile‏ 


المرحلة الثانية هي مرحلة معالجة 
هذه البیانات. 


المرحلة الثالثة هي مرحلة بناء 
النموذج مقسمًا إلى فئات مثل الأرضیات 
والجدران والأبواب اعتماداً على 
المعلومات المتوفرة من الماسح الليزري 
والتصوير المساحي المعماري يتم تقسیم 
النموذج إلى «work sets»‏ بها 
palie‏ بناء مثل الجدران والابواب 
والأرضیات والسلالم» والأنابیب يمكن 
لجمیع أعضاء الفریق الآخرین عرض 
هذه العناصرء ولکن غير قادرین على 
تغيير cla‏ ويتم اصافة آي معلومات 
متوفرة عن الموقع كموقع البناء 
والمخططات المعمارية تقارير وأعمال 
الترميم والصيانة» طريقة البناء» الوثائق 
التاريخية التمايز بين الهياكل وفقاً 
لمراحل البناء وغيرها من المعلومات. 
تعريف الماسح الليزري ثلاثي الأبعاد 
هو أداة تقوم بتحليل عناصر بنائية أو بيئة 
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قطاع آفقي ور أسي Ala pall‏ الاولی 


| بیم آراببا 


عمرانية لأجل تجمیع معلومات مكانية 
وفيزيائية تتعلق بشکلها ومظهرهاء تلیها 
عملية استخدام المعلومات المجمعة 
لغرض oly‏ مجسم رقمي ثلائي الابعاد 
من التطبیقات. إن تکوین غيمة نقاط 
الشکل الموثق من خلال تسلیط شعاع 
ليزري نحوها بشکل نبضي أو مستمر 
هو الطور الرئيسي والنمطي في هذه > | or‏ 
التقنية» والتي من خلالها يتم تشکیل در 


3D Scanned Image of Educational Centre, London, UK نماذج رقمية للعنصر الأصليء کما‎ 
Creating intelligent 3D BIM workflows and information-rich models): یمکن لالوان مواد الانهاء الخاصة المصدر‎ 
(.from laser surveyed data images and point cloud captured by drones ر قمياً‎ Las بالعناصر المو فد أن 4 حو‎ 


عند استخدام خاصية مسح المعلومات 
اللونية لكل نقطة أثناء عملية المسح. 


تقنية المسح التصويري: المسح 
لتصويري هو العلم والتقنية 
المتخصصة باكتساب المعلومات حول 
العناصر والبيئة المادية من خلال 
عملية تسجيل وقياس وتفسير الصور 
الفوتوغرافية. وهي إحدى الصيغ التي 
تعتمد على استخدام الكاميرا القابلة 
للتعيير أو الكاميرا المترية Lase‏ عن 
أدوات المسح الأخرى. هذه الكاميرا 
lia‏ عدسة قابلة لير المعیار 


Creating intelligent 3D BIM workflows and information-rich models from) أن العدسة المصدر‎ E a وا يه‎ 
(.laser surveyed data images and point could capture by drones مقاسة بدقة وان البعد البؤري للكاميرا‎ 


معلوم» كما تمتلك صفيحة خاصة 
موقعة خلف الفیلم لحفظ السطح السلبي 
له عند التقاط الصورء هذه الصفيحة 
تسقط تقاطعات بشكل (+) صغيرة 
على الناتج وعليه سيتم تحديد أي 
تشويه يظهر على الصورة عند عملية 
الإنهاء. 

إن المسح التصويري هو تقنية تقييس 
تعمل على تحديد الاحدائیات الثلاثية 
(س» (ua‏ ع( للنقاط المكونة للعنصر 
من خلال القیاسسات التي يمكن الحصول Creation and visualization ofa 3D model based on a point‏ 
علیها من صورتين فوتوغرافیتین أو cloud‏ 
= للمبنی آو — ده من Jeddah Historical Building ee Be Sbjct Library‏ 
gil ga‏ مختلفة. وتستخدم عادة لتفسیر 
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العناصر: ما هي ؟ ما صنفها؟ ما 
نوعیتها و/ أو کمیتها؟ LS‏ تستخدم 
لقیاس العناصر: أين هي ؟ ما هو نظام 
هیکلها أو حجمها؟ 

بالنسبة للتقنیات المستخدمة لتحویل 
المبنی لنموذج ثلاثي الأبعادء كثيرة لکن 
إلى GY!‏ لاتوجد تقنية لتحویل المبنی 
التاريخي آو المباني الموجودة مباشرة 
إلى نموذج کامل وبطريقة أوتوماتيكية 
كاملة» والتقنیات المتقدمة المستخدمة 
في كثير من المواقع التاريخية في 
آوروبا هي نقنية المسح الليزري 
والتصویر المساحي المعماري. وبعد 
ذلك يتم نمذجتها باستخدام الطريقة 
الأوتوماتيكية للأجزاء المعرفة مسبقاً 
كقنوات الصرف والتكييف والكهرباء. 
بينما الأجزاء الأكثر تعقيداً وقدماً غالباً 
ما يتم نمذجتها اعتمادًا على المختصين 
بالنمذجة. 

درجة التفاصيل تختلف باختلاف 
الهدف من استخدام نموذج معلومات 
البناء للمباني التاريخية. وهنا يجب 
التفريق بين استخدام نمذجة معلومات 
البناء وبين استخدام طرق المسح 
المتقدمة كالماسح الليزري. نعم بالنسبة 
للماسح الليزري فإن المخرجات منه 
تكون القشرة الخارجية للجدران 
وللعناصر المراد عمل المسح لها. على 
سبيل المثال إذا أردنا عمل مسح ليزري 
على مبنی تاريخي في المخرجات تکون 
القشرة الخارجية للمبنی من الداخل 
والخارج» في هذه الحالة نستطیع انتاج 
مجسم ثلاثي الأبعاد والمساقط الافقية 
والواجهات وهذه المعلومات المنتجة قد 
تستخدم في العرض والواقع الافتراضي 
وبعض التحلیلات والدراسات لکن من 
الصعب استخدامها في حساب الکمیات 
ومواصفات al gall‏ وغيرها. دور نمذجة 
معلومات البناء للمباني التاريخية 
هو تحویل مخرجات المسح الليزري 
إلى نموذج کامل بحيث يحتوي على 
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الکمیات ومواصفات المبنی الفيزيائية 
وخواص المواد المستخدمة وغیرها 
من الاستخدامات المعروفة لنمذجة 
معلومات المباني. 


العوائق التي تمنع استخدام نمذجة 
البناء للمباني التاريخية يمكن تقسيمها 
إلى التالي: 


صعوبات في المواقع التاريخية 
والتي تكمن في تعقيدها من عدة نواحي: 
تعقيدات جغرافية في الموقع أو هندسية 
في شكل المبنى من حيث التصميم 
وغير cull‏ تعقيدات في الحصول على 
للموقع» بالإضافة إلى خطورة بعض 
المواقع والمباني التاريخية خاصة تلك 
المهددة بالانهيار. 


صعوبات تقنية وتكمن في عدم 
وجود مكتبة معمارية لمثل هذه المباني 
التاريخية والعناصر المعمارية التي 
تتميز بها في حين أن المكتبة المعمارية 
المعمارية أو كما يطلق عليها بلوكات. 
فعلى سبيل المثال إذا بحثت في أي 
من برامج نمذجة معلومات البناء عن 
باب أو نافذة معينة فقد تجد العديد من 
الأشكال والتصاميم وقد تجدها هي 
ذاتها من المصنع المنتج وكل ما عليك 
هو أن تضيفها أو تدرجها في الموديل. 
في الجهة المقابلة عنصر معماري 
تاريخي كالمشربيات من الصعب جداً 
أن تجده بل يجب إعادة بنائه من البداية 
حتى يتناسب مع المبنى التاريخي. 
هذا بالإضافة إلى عدم وجود معظم 
المواد المعمارية المستخدمة في مثل 
هذه المباني على سبيل المثال الحجر 
المنقبي. وتوفير بلوكات لمعدات البناء 
المؤقتة المستخدمة في زمن إنشاء 
المبنى الأثري. 


مشاكل وعوائق مادية تكمن في 
ارتفاع تكاليف استخدام التقنيات 


0 قلعة فالنتينو 


مستویات مختلفة من صعوبات التعرف على الشکل» وتمت 
معالجتها وفقا لذلك. المصدر BIM Methodology):‏ 
As An Integrated Approach To Heritage‏ 
(Conservation Management‏ 


کالماسح الليزري بالإضافة إلى ارتفاع 
تکالیف نمذجة المباني التاريخية 
وقلة المختصین في هذا المجال على 
المستوی المحلي و العالمي. 
حجم وكمية البیانات المنتجة منه 
والتي قد تشکل تحدیات وصعوبات في 
معالجتها ونقلها. ولحل هذه المشكلة 
هناك عدة طرق آبسطها هو إعداد 
الموقع وعمل خطة مسح ليزري جيدة 
بحيث يتم تحدید الهدف المطلوب 
واختیار الزاوية الواضحة بحیث يتم 
عمل أقل قدر من النقاط المشتركة 
للماسح الليزري» مع مراعاة اختبار 
الدقة المطلوبة للماسح الليزري. 
ومن ممیزات استخدام نمذجة البناء 
في المباني التاريخية هو الاستغناء عن 
ملفات Point Cloud‏ بعد الانتهاء 
الاستغناء الكلي عنها والاعتماد على 
نموذج معلومات البناء في التحلیلات 
والدراسات والعرض وغيرها. 


أمكلة فلس أهم المشاريع التاريخية 
التي تم استخدام نمذجة معلومات البناء 
فيها: 

يمكن الاستفادة من تجربة دول مثل 
ايطاليا والمملكة المتحدة وكندا واسبانيا. 
ومن أشهر المشاريع التاريخية التي تم 
استخدام نمذجة معلومات البناء فيها 
كاتدرائية ساغرادا فاميليا Sagrada‏ 
Familia‏ للمعماري أنتوني جاودي 
التي تم بدء العمل فيها 1882م إلى الآن 
وقد ساعده تقنية نمذجة معلومات البناء 
في بناء الكثير من العناصر المعقدة 
للمبنى التي من الصعب بمكان بنائها في 
ذاك الوقت.( يمكنك مشاهدة استخدام 
نمذجة معلومات البناء في الكاتدرائية 
على الرابط التالي https://youtu.‏ 
9/29630/۳۱2۳-۴ه). 

آبرز المنظمات العالمیة/العربية 
التي قامت باستخدام نمذجة معلومات 
البناء في المباني التاريخية 


بعد دعم الحكومة البريطانية لفکرة 
استخدام نمذجة معلومات البناء 
للمشاريع الحديثة التي تتجاوز تكلفتها 
خمسة ملايين جنيه استرليني» اتجهت 
الأنظار إلى الفوائد الممكنة من استخدام 
هذه التقنية في المباني والمشاريع 
الموجودة حالياً والمباني التاريخية. من 
قیفر اتات الداعية: لهذا الوحت 
English heritage‏ بالنسبة لأبرز 
المشاريع المستفيدة من تقنية نمذجة 
المعلومات للمباني التاريخية» للأسف 
قليلة العدد من ضمنها كاتدرائية ساغرادا 
فاميليا في اسبانيا كما ذكر سابقاًء قلعة 
مسقرا في إيطالياء «ليريكو» في ميلانو 
وفي دراسة أبراج كاتدرائية ميلانو» 
وعربیا: مبنى بيت نصيف التاريخي 
بجدة. 

كما أن هناك العديد من الابحاث عن 
نمذجة معلومات البناء للتراث المعماري 
Barazzetti, 2016; Chien) J‏ 
et al., 2016; Dirix, 2015;‏ 
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Manchester Town Hall Complex نموذج‎ 


(Manchester Central Library): المصدر‎ 


Khodeir et ,Fai et al., 2011 
al., 2016; Megahed, 2015; 
Murphy, 2012; Nieto et al., 
Oreni, 2013; Penttila ,2016 
Saygi and ,et al 2007 

(Remondino, 2013 


هناك مبادرة تسمی Jeddah‏ 
Historical Building‏ 
Information Modelling‏ 
((JHBIM‏ تهتم بالمباني الاثرية في 
جدة وتهدف إلى ادخال آدوات a‏ 
لتوثيق المباني التاريخية الموجودة في 
جدة. ويجري حالياً استخدام أساليب 
المسح التقليدية لإنشاء بيانات عن 
المباني القائمة. هذه الأدوات لديها 
تكاليف Ale‏ وتستهلك الكثير من 
الوقت في الغالب وستساعد أهمية وجود 
قاعدة بيانات من هذا القبيل في تحديد 
ظروفها واتخاذ القرارات المتعلقة 
بإدارة هذه المباني وإعادة استخدامها 
وصيانتها. 
ات نت ایس الب atid‏ قن شل 
نموذج jll‏ اث المعمار ی 
یمکن تقسیمها إلى 
ء برامج تحویل النقاط السحابية 
من الماسح الليزري الى 
palic‏ نموذج مثل 
Autodesk Recap‏ 


Jis برامج انشاء النموذج‎ © 
Edificius Free UPP ع‎ 
Revit & ArchiCAD & 
TeklaStructures 


Autodesk dis برامج للمدن‎ o 
InfraWorks 360 


e‏ رؤية النموذج مثل 
Tekla BIMSight ۶‏ 
xBIMXplorer‏ 

Green Jin التحليل‎ o 


Building Studio 


٠‏ برامج تضيف البعد الرابع مثل 
Navisworks‏ 


۰ برامج لإدارة المرفق والمنشأة 
ArchiBUS or J‏ 
Graphisoft ArchiFM‏ 


الختام 


نوصي بعمل نموذج معلومات البناء 

لكل المباني الأثرية للحفاظ علیها و 
صیانتها و توفیر نسخ رقمية لها لمحبي 
المباني الأثرية عبر العالم. 
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TERE 
من سياسة الحفاظ‎ e في ايطاليا باستخدام الماسح الليزري کجز‎ Villa Reali di Monza نتائج مسوحات متعددة لمبنى‎ 


وإدارة ls sles‏ المبنى - المصدر Historic Building Information Modeling - HBIM):‏ أ.م.د. عماد هاني 


<- 6 1 = 


في الجهة الیسری مجسم لبیت نصیف منتج بالماسح الليزري وفي الجهة الیمنی نموذج معلومات البناء 
JHBIM‏ لبيت نصيف التاريخي بمدينة جدة» المملكة العربية السعودية 


Digital 
Documentation 
Images Intelligent 
E T 3D Redevelopment 
Modelling Proposal 
Architecture 

Photogrammetry 

Scanning Following Up 


JHBIM Approach from Baik et al 


Ly‏ رابب ا 


صياغة الحوار : م کامل الشيخلر 
1 - المقدمة: 


في المقال التالي نبحر مع القاری في 
بحر معرفة أحد خبراء las‏ نمذجة 
معلومات البناء في الوطن العربي 
وهو المهندس معاذ النجار» مهندس 
معماري خریج عام (2001) 
یجمع بين حب الهندسة والتقنيات 
iini‏ عمل في عدد من بلدان 
المنطقة (سوريا - لبنان - الأردن 
او اف وة هت ارت 
- ترکیا)» مقيم Ula‏ في الولایات 
المتحدة الامريكية ويهدف عن طريق 
الارتقاء بمعرفته في هذا المجال إلى 
اا 


“due الالف‎ dln) - 2 


انطلق خبیرنا لهذا الیوم في رحلته مع 
تقنية المعلومات منذ سنة )1992( 
وکحال کل رحلات الألف ميل كانت 
الخطوة الأولى في رحلته هذه هي 
» - وهو GulsSinclairaus‏ » 
بريطاني لشركة قديمة أغلقت فيما 
بعد — واقتصرت هذه الخطوة على 
بناء البرمجيات البسيطة كرسم نقطة 
ترسم محيط دائرة أو موجة جيبية 
بسيطة إضافة إلى الألعاب وتوالت 
خطوات خبيرنا رغم المصاعب 
وصولاً إلى الانظمة الأكثر تطوراً 
Server‏ 5/لا0 وم [/الاكنظام « 
۷5 ونظام R2»‏ 2012 
». واستمرت هذه الرحلة لمدة8.1 
)10( سنوات تقريباً قضاها متنقلاً 
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TT 
بين عدة مناصب في عدد من‎ 
الخاض‎ abe الق کات اضنافة: إلى‎ 
بشکل مباشر مع زبائن متعددین.‎ 
( استخدام آنظمة‎ Linux- ) 
» كنظامي‎ ۳۵0۳ Advanced 
Server«s «SuSe KDE« 
احدی المحطات المهمة في هذه‎ - 
الرحلة حيث كان يهدف لتجربة بعض‎ 
تقنيات البرمجيات مفتوحة المصدر‎ 
»Open لغرض0۱۲6۵‎ « 
دراسة مدی التوفیر الممکن أن تحدثه‎ 
مقارنة مع البرمجیات التجارية أو‎ 
« المصدر‎ AaleeCommercial 

Software.« 
كانت رحلة الاستاذ معاذ في نقانة‎ 
المعلومات بالتعامل‎ 
مع خوادم نمذجة معلومات البناء‎ 
و التي تعد‎ «BIM Servers» 
الصيحة الأحدث في عالم تقنيات‎ 
نمذجة معلومات البناء على اختلاف‎ 


دات فاندة 


بالاضافة إلى التعامل مع أنظمة 
نمذجة معلومات البناء السحابية 


«BIM Cloud»‏ التي قامت شركة 
«Graphisoft»‏ بإنشائها ودعمها 
بالتوسع الشاقولي Vertical»‏ 
«Scale ability‏ والافقي 
«Horizontal Scale ability»‏ 
والتي اثبتت كفاءتها كميزة لا یستغنی 
عنها للمکاتب والشرکات التي تمند 
على آکثر من ab‏ واتتعامل بنطاق 
واسع. وبالاضافة إلى ما تقدم فقد 
اشار الخبیر إلى أن المعرفة بتقنیات 
المعلومات آتت أكُلَّها في موضوع 


استخدام برمجیات متممة لعملية نمذجة 
Gls sles‏ البناء مفتوحة المصدر وهي 
برمجیات مجانية وذات clal‏ عالي ومنافس 
إضافة لامور آخری منها Gal‏ المعلومات 
«Information Security»‏ ومر اقبة 
الأداء KPI Key Performance»‏ 
Indicators and Performance‏ 
«Monitoring‏ وغيرها. 

وتجدر الاشارة إلى أن المحطة الاساسية 
في رحلة المهندس معاذ والتي آدت إلى 
ولوجه alle‏ نمذجة معلومات البناء كانت 
عام )1998( عندما كان یقوم alti‏ برنامج 
Gus «AutoCAD 13»‏ لعب القدر 
دوره بشکل واضح عندما لفت انتباه خبیرنا 
اعلان في احدی المجلات المعمارية في 
مدينة نيويورك We Choose » dst‏ 
Ge «ArchiCAD‏ لم یزل إلى حینها یظن 
أنه لا يوجد في السوق غير « «AutoCAD‏ 
الذي يتعلم العمل به وطريقة الرسم. وكحال 
الرحالة على مر العصور قرر خبيرنا 
القيام بقفزته في رحم الضباب واختار أن 


یسعی للحصول على هذا البرنامج 
والخوض في هذه التجربة الجديدة. 
وبالرغم من الصعوبات المطروحة 
آنذاك والمتمثلة بإستخدام الأوامر Yar‏ 
من الفأرة قام بتحميل البرنامج على 
نظام »3.11 ««Windows‏ وكانت 
هذه هي البوابة إلى تعرفه على تقنية 
“VirtualBuilding”‏ والتي لاحظ 
فيها التنسیق بين أجزء العمل کمعاینات 
بالامكان التعامل مع أي معاينة دون 
التفكير بتعديل المعاينة المرتبطة بها. 
بكلام آخر فإن نمذجة أي جزء باستخدام 
مایت الفط تكن مياكرة على 
معاينة المقطع والواجهات والمعاينة 
الآنية ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى ما 
تقدم فقد كانت ميزة حساب الكميات 
الموسومة «Take—Offs»‏ من 
الميز ات الرائعة اكذا بنظر Jay‏ 
أنها لم تكن تطورت إلى شكل جداول 
بسيطة كما هي الآن في منصتي 
«ArchiCAD«s «Revit»‏ — 
آي لوحات مفتاحية «Keynotes»‏ 
وجداول تفاعلية Interactive»‏ 
5 كما تسمی في تلك 
البرامج — وإنما كانت مجرد قاعدة 
بيانات «Database»‏ يتم التعامل 
معها على شكل جداول ومعاينات 
وعلاقات وتقارير جافة إلى ما هنالك 
من طرق للتعامل مع قواعد البيانات 
المستخدمة. 


توالت الخطوات في هذا العالم 
المتغیر ات «Parameters»‏ 
عام )2008( المقدمة من برنامج 
«Revit 2006»‏ رغم بساطة مبادئه 
حيث لم يكن إلى حینها خاضعاً لشركة 
اتودسك «Autodesk»‏ العملاقة. 
وعاد خبيرنا عام (2011) إلى تجربة 
هذا البرنامج بنسخته المحدثة من قبل 
شركة اوتودسك ‏ بعد ان قامت هذه 
الشركة بالاستحواذ بشكل تام على 
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الشركة المصفحة للبركائع د تفر مرن 
در اسة مقدار توافقه مع سيرورة العمل 
وتتابع عملیاته في المکتب الهندسي؛ 
وبلغت رحلته مبلغها خلال سنوات 
قليلة استخدام إصدار سنة (2014). 
ونظراً لارتفاع الطلب في SLY sll‏ 
المتحده الأمويكية على معرفة التعامل 
مع خادم نمذجة معلومات البناء BIM»‏ 
۲ الامر الذي یعزی إلى 
کون شركة «Autodesk»‏ الاولی 
تقريباً من الشرکات الأمريكية التي 
قامت بإدخال هذا الخادم إلى برمجياتها 
مقارنة مع الشركات الأخرى المنافسة 
مثل شركة «DAS»‏ - التي تصنع 
بر نامج «CATIA»‏ وبرنامج 
«SolidWorks»‏ على سبيل المثال 
- فقد حاول خبيرنا الدخول في هذا 
الباب الجديد مطلع عام (2017). 


3 - صراع العمالقة: 


من‌واقع خبرته العملية» يدل وخبيرنا 

بدلوه في الصراع السرمدي بين 
عمالقة سوق برامجيات النمذجة 
«Graphisoft« s «Autodesk»‏ 
والمتمثل بمنصتي «Revit»‏ 
«ArchiCAD«;‏ حیث یصنف 
الفروق بینهما إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
كما موضح في الشکل رقم )1( 


3 الفروقات البرمجیة: 
وتمثل الفروق القائمة على بيئة عمل 


بيم آرابب | 


شکل رقم (1): اقسام الفروقات الرئيسية بين الشرکتیز 


البرنامج» حيث يشرح الخبير هذه 
الفروق بالجدول رقم (1). 


ويشير الخبير إلى أن ابتعاد شركة 
«Autodesk»‏ عن بيئة عمل 
«MAC»‏ اتاح المجال إلى المنافس 
ale ġa «Graphisoft»‏ 
برمجیات نمذجة معلومات البناء» آخذاً 
بنظر الاعتبار أن اختیار نظام البرمجة 


هو آمر متروك للشركة مطلق الحرية 
3 الفروق العملياتية: 
یوضح الخبیر أن سير العمل 


الهندسي في كلا الشركتين يكاد يكون 
متطابقاً؛ حيث أن البرنامجين يقومان 
oles‏ لیخ gy gata‏ .ها يكل 
كلمة «Model»‏ ضمن اختصار ال 
«BIM»‏ ومن ثم إيداع الكثير والكثير 
lap‏ من المعلومات في هذا النموذج 
وهو ما يمثل كلمتي Building»‏ 
5 ضمن اختصار ال 
«BIM»‏ يتلو ذلك العمليات الكثيرة 
lap‏ التي تنطوي تحت مفهوم مستوى 


جدول رقم (1): الفروق البرمجية 


Revit 


يعمل ضمن بيئة عمل "Windows"‏ 


يعتمد على مكتبات (CHH‏ ما يجعله متوافقا 
مع برمجيات "Windows"‏ اكثر 

امكانية تجاوز الحاجة الى محول 
"Interpreter"‏ لضمان العمل مع 


-"Windows" 


ArchiCAD 
و‎ "Windows" يعمل ضمن بينتي عمل‎ 
"MAC" 
- مما یجعله‎ (Java) یعتمد على مکتبات‎ 
نظریا - قادر على العمل ضمن اي بيئة‎ 
لفهم‎ "Interpreter" الحاجة الى محول‎ 
الکود و جعله يعمل ضمن بينة عمل‎ 
"MAC" 


التفاصیل Level Of Details»‏ 
«LOD‏ وعما اصبح یعرف حديثاً 
بمستوی التطویر Level of»‏ 
«Development LOD‏ حيث 
أن الصيحة الجديدة في alle‏ نمذجة 
معلومات البناء هي ليست فقط إيجاد 
المزید من التفاصیل للعنصر الهندسي 
الذي يتم بناؤه ونمذجته وانما اضافة 
المزید من إمكانية تطوير هذا العنصر 
لجعله عنصراً ذكياً يظهر في التقارير 
المطلوبة ضمن المشروع الهندسي 
مع تحقيق تكامل ذو مستوى أفضل 
مع جميع فئات وأقسام العمل الهندسي 
وهنا يتحقق مبدأ عدم هدر الوقت 
أو ما يسمى اعادة اختراع العجلة 
.«Reinventing the wheel»‏ 
وكمثال على هذا الموضوع فرضية 
وجود بلاطة اسمنتية مطلوب 
توصيفها معمارياً وإنشائياً وكهربائياًء 
فعندها سيقوم المعماري بشرح 
التصميم والمساحة بينما الإنشائي 
سيقوم بعرض أفكار التسليح وطريقة 
التنفيذ بينما الكهربائي سيهتم بأماكن 
وطرائق توزيع الإنارة فيها وكل 
سيشرح من منظوره الخاص. حيث 
إن ما يحصل في الحياة العملية هو 
أن كل من هؤلاء يأخد الشكل العام 
للبلاطةالإسمنتية سالفة الذكر ويقوم 
بوضع ما يهمه عليها ضمن مخطط 
يقدم إلى المقاول أو المتعهد أو حتى 
إدارة الشركة أو المكتب في حال 
كان هذا هو السيناريو. وما يفترض 
أن تقوم نمذجة معلومات البناء بعمله 
هنا هو تطوير مستوى العمليات التي 
تقوم به أداة البلاطة «Slab Tool»‏ 
ضمن «ArchiCAD»‏ أو Floor»‏ 
dia; «Revit» «Tool‏ 
لتحسين مستوی التفاصیل المطلوب 
من کل عضو من آعضاء Gill‏ 
الهندسي العمل عليه وهنا کل شركة 
لها منظورها الخاص بذلك. ويمكن 
توضيح رؤيتي الشركتين - كما 


5 ۵۳ ل سكسسس 


يصف الخبير - كما يلي: 
1-2-3- شركة :«Autodesk»‏ 


حيث تعتمد هذه الشركة على تفضيل 
مبدأ سهولة العمل على الاحترافية في 
العمل فيما يتعلق بمستوى التطوير؛ 
حيث أنها توفر ضمن بيئة «Revit»‏ 
ما يسمى محرر العائلة Family»‏ 
«Editor‏ ليقوم المستخدم clin‏ تلك 
البلاطة الاسمنتية وإدخال المتغيرات 
dbe «Parameters»‏ وهو 
موضوع huu‏ ظاهريا بالنسبة 
للمستخدم ولكن بالغ التعقيد بالنسبة 
للمبرمج الذي يقوم بالعمل على كتابة 
الكود البرمجي الذي يصنع مثل تلك 
الأدوات. وفي حالة وصول المستخدم 
مستوى من تعقيد الأمور بالنسبة لذلك 
العنصر بحيث أنه لا يمكن إضافة 
متغيرات أخرى لذلك العنصر فيجب 
عليه أن يقوم بشراء برنامج متمم 
وهو «Project Vasari»‏ لإضافة 
المزيد من التعقيد لما يلائم النموذج 
الخاص به. 

2-2-3- شركة :«Graphisoft»‏ 
حیث تعتمد هذه الشركة — Ga‏ 
لسابقتها — على تفضیل مبدأ الاحتر افية 
في العمل على السهولة في العمل فیما 
يتعلق بمستوى التطوير حيث تعتمد 
على ما «GDL Script» Gay‏ 
لبناء العناصر المطلوبة ولکن بشکل 
برمجي hun‏ یدعی ال «Script»‏ 
ويجب على المستخدم لانقان ذلك 
تعلم ما يسمى لغة «GDL»‏ والتي 
يمكن ترجمتها بلغة البرمجة الوصفية 
Geometric Descriptive»‏ 
6 وعلی الرغم من 
جودة هذا الحل بما يتيحه للمستخدم من 
امكانية بناء ما يشاء من المتغیرات؛ الا 
أن الضريبة هنا هي تعلم لغة برمجة 
والتي بالرغم من كونها مبسطة الا 
أنها لا تزال لغة برمجة؛ ولهذا فقد لا 
تلقى رواجاً كبيراً بين المعماريين. 


بيم أرابياا! 


ويشير المهندس معاذ إلى محاولة 
هذ الشركة da‏ مقارية psi‏ 
دون مات سا الذكر مب لاف 
شركة اوتودسك عام )2002( Cus‏ 
اغنمدت.. .على شرك زنك شعن 
«Abvent»‏ لانشاء واجهة بناء لتلك 
لایر معقةة cll‏ وال کیب إلا 
أن المشكلة نفسها بقيت تتكرر حيث 
أن المستخدمين المحترفين يرون 
أن مشكلتهم ليست بالشكل والنمذجة 
بقدر ما هي جعل العنصر أكثر ذكاء 
وقابلية لاختزان المعلومات المفيدة 
أكثر في البناء ولذلك توقف المنتج عام 
(2005) ولما يستكمل بعد. 


3 الفروق التنافسية: 


Ul‏ هذه الفروق - من وجهة نظر 
الخبير - فهي طفيفة وبسيطة حتى 
تكاد تكون غير محسوبة ضمن مقياس 
نمذجة معلومات البناء لكلا الشركتين» 
فبينما يعتمد Lee» «Revit»‏ بشكل 
gle cals‏ المعالج والذاگرة؛ والتي 
تعد فكرة جميلة ومنطقية haa‏ في سوق 
اليك اضر تست ت J‏ 
النموذج الهندسي يكون ذو حجم صغير 
ويمكن GY‏ جهاز إخراجه باتقان» يجد 
المستخدم أن «ArchiCAD»‏ يعتمد 
بشکل جزئى على المعالج فى العملياك 
العادية لانشاء النموذج بینما یکون 
الترکیز بشکل آکبر على بطاقة الشاشة 
Card»‏ Graphic»؛‏ نظراً لاعتماد 
البرنامج علی النمنجة باستخدام 
المعاينة ثلاثية الابعاد. وكنتيجة غير 
مباشرة لما سبق يقدم كلا البرنامجين 
نموذج جيد وإنما ما يحصل وراء 
الكواليس هو موضوع تنافسي بحت 
حتى لا تقول أي من الشركتين عن 
الأخرى أنها تقلدها بشكل مباشر. 
ويعتبر ذلك مثال بسيط وتبسيطي 
للفكرة التنافسية حيث أنه لا يؤثر على 
سيرورة العمل وبنفس الوقت لا يخلق 
فرقاً شاسعاً بين كلا البرنامجين وإنما 
هو لسوق الإعلان وأفراد المبيعات. 


سک 


أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي (Dubais Roads and Transport Authority (RTA‏ موخرا» مشروع (نمذجة 
معلومات المباني) Information Modelling»‏ dingاBui»»‏ وهو واحد من المشروعات الحيوية للهينة حيث يعمل على توفیر 
بيئة معلوماتية هندسية تتعامل مع معلومات الأصول بصورة متكاملة من بداية التصمیم ولغاية الوصول إلى مرحلة الاستغناء عنها. 


افتتح مطر الطایر المدیر العام ورئیس مجلس المدیرین لهيئة الطرق والمواصلات. مركز نظام نمذجة معلومات الاصول Building)‏ 
(Information Modelling-BIM Center‏ في المبنی الرئیس للهينة» لتکون بذلك آول جهة حكومية تدشن مركزا من هذا النوع 
في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وذلك بهدف تحقيق روية حکومة دبي في أن تکون المدينة الأذكى والاسعد عالميا. 


ويعد المركز نقلة نوعية ستسهم في تعزيز عمل الهيئة وترسخ ريادتها في تقديم أداء متميز ومشاركة فاعلة في elai‏ وتطوير صناعة 
البناء على المستويين الإقليمي والعالمي. 

من جانبه» قال سعيد الرمسي» مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية إن المركز يهدف إلى خلق 
بيئة تفاعلية ذكية بين كل المشتركين في مشاريع الهيئة بحيث يتم عقد اجتماعات وورش عمل لتنسيق ومتابعة المشاريع والاطلاع على 
آخر تطوراتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاء وذلك بالاعتماد على النماذج ثلاثية الأبعاد الخاصة بهذه المشاريع باستخدام التقنيات 
الحديثة» التي يوفرها المركز.وأضاف: يعكف المركز حالياً على تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئة من مختلف القطاعات 
والمؤسسات حول البرامج والتطبيقات الخاصة بالنظام «BIM Software»‏ بهدف تطوير إمكانياتهم ورفع كفاءتهم وتحسين معرفتهم 
بالنظام وتطبيقاته. 


وأكد عبدالله علي المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أن المشروع يعتبر من المشاريع 
الرائدة على مستوى المنطقة وربما يكون على مستوى العالم من حيث شمول كافة أنواع مشاريع البنية التحتية التي تمتلكها الهيئة تحت 
منصة موحدة حيث تحرص الجهات المعنية في الهيئة على تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. 

وأوضح المدني بأن مشروع نمذجة معلومات المباني يتكون من مجموعة من العمليات الهادفة لخلق وحفظ ومتابعة التغيرات واسترجاع 
البيانات الخاصة بمشروع انشائي cll‏ دورة Bla‏ المشروع بدءا» من الفكرة حتى التخريد أو الهدم من خلال استخدام منصة 
(Platform)‏ واحدة لجميع التخصصات الهندسية ذات العلاقة بالمشروع. ولهذا فان المشروع يتم تطويره إلكترونياً من خلال منصة 
واحدة بدءا» من المطور ومرورا بالاستشاري ثم المقاول حتى يتم تسليمه وإدارته من قبل المعنيين في إدارة الأصول لاستكمال دورة 
حياة المشروع إلى نهايته. 

وتأمل الهيئة من تطبيقه في الاستفادة من المميزات السابقة والريادة في التطبيق حيث أنه من المتوقع أن يكون ذلك هو الاتجاه السائد 
في مجال التطوير الهندسي. 


الطاير يستمع إلى شرح عن مهام المركز 
على أمل أن يتم إنشاء هكذا مراكز في جميع الدول العربية وعلى جميع التخصصات الهندسية. 
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